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前　　言

　　本标准由中华人民共和国水利部提出并归口。

本标准起草单位：中国灌溉排水发展中心、中国水利水电科学研究院、中国农业大学、中国农业机械

化科学研究院、水利部农田灌溉研究所、江苏大学。

本标准主要起草人：龚时宏、姚彬、李光永、兰才有、郭志新、刘建瑞、许炳华、申琦。

本标准由水利部负责解释。
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节水灌溉设备现场验收规程

１　范围

本标准规定了节水灌溉设备现场验收的基本规定、管材管件和阀门、喷灌设备、微灌设备和自动控

制设备现场验收方法。

本标准适用于管道输水灌溉、喷灌和微灌设备的现场验收；不适用于水泵机组、水泥制品等设备或

设施的现场验收。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６８９３　铝及铝合金拉（轧）制无缝管

ＧＢ／Ｔ１０００２．１—２００６　给水用硬聚氯乙烯（ＰＶＣＵ）管材（ＩＳＯ４４２２１，２：１９９６，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１０００２．２—２００３　给水用硬聚氯乙烯（ＰＶＣＵ）管件（ＩＳＯ４４２２３：１９９６，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１３６６３—２０００　给水用聚乙烯（ＰＥ）管材（ｎｅｑＩＳＯ４４２７：１９９６）

ＧＢ／Ｔ１３６６３．２—２００５　给水用聚乙烯（ＰＥ）管道系统　第２部分：管件

ＧＢ／Ｔ１３９２７—１９９２　通用阀门　压力试验（ｎｅｑＩＳＯ５２０８：１９８２）

ＪＢ／Ｔ８５１２　输水用涂塑软管

ＱＢ／Ｔ１９２９　埋地给水用聚丙烯（ＰＰ）管材

ＳＬ５６　农村水利技术术语

３　术语和定义

ＳＬ５６所确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

节水灌溉设备　狑犪狋犲狉狊犪狏犻狀犵犻狉狉犻犵犪狋犻狅狀犲狇狌犻狆犿犲狀狋

管道输水灌溉、喷灌和微灌等设备的统称。

３．２

现场验收　犪犮犮犲狆狋犪狀犮犲狅犳狆狉犪犮狋犻犮犲狅狀狋犺犲狊犻狋犲

对节水灌溉设备规格、型号、外观、数量和性能等在现场进行复查、确认的过程。

３．３

调节阀　犪犱犼狌狊狋犪犫犾犲狏犪犾狏犲

节水灌溉工程中，通过人工或电动装置对压力或流量进行调节的闸阀、球阀、截止阀和蝶阀等的

统称。

４　基本规定

４．１　设备规格、型号、数量等应与设备清单和订货合同一致。

４．２　应有与所购设备规格一致的有效质量检测报告。
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