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前  言

  GB/T37947《信息技术 用能单位能耗在线监测系统》,拟分为如下几部分:
———第1部分:端设备数据传输接口;
———第2部分:系统平台数据传输接口;
———第3部分:基础信息与格式;
———第4部分:端设备技术;
———第5部分:能源品种采集;
———第6部分:总体架构;
……
本部分为GB/T37947的第1部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC28)提出并归口。
本部分起草单位:国家节能中心、中国节能环保集团公司、浙江中易和节能技术有限公司、北京华电

众信技术股份有限公司、中国电子技术标准化研究院、国家信息中心、重庆市通信建设有限公司、上海市

计量测试技术研究院、广州博依特智能信息科技有限公司、中通服咨询设计研究院有限公司、青岛高校

信息产业有限公司、湖北万洲电气集团有限公司、中国质量认证中心南京分中心、广东迪奥技术有限公

司、太极计算机有限公司、汉威科技集团股份有限公司。
本部分主要起草人:杨绍鹏、高书辰、时希杰、李鸿亮、闫金光、桂华、王俊、田海涛、何晓晔、李继庚、

高麟鹏、刘宇、卢苗、赵世运、杜长河、葛志松、吴俊、林立、陈伟、沈俊、陈瑜、胡珏、苏冠群、李媛。
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信息技术 用能单位能耗在线监测系统
第1部分:端设备数据传输接口

1 范围

GB/T37947的本部分规定了用能单位能耗在线监测端设备和系统平台之间的通信架构、数据传

输接口和通信流程。
本部分适用于用能单位能耗在线监测端设备和系统平台之间的数据传输接口开发、测试、使用和

运维。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2260 中华人民共和国行政区划代码

GB/T4754 国民经济行业分类

GB32100 法人和其他组织统一社会信用代码编码规则

JJF1051 计量器具命名与分类编码

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
用能单位 energyuser
消耗一次能源、二次能源或载能工质用于生产生活的企业、事业单位、行政机关、社会团体等独立核

算单位。

3.2 
端设备 device
部署于用能单位,用于采集、分析、汇总用能单位能耗数据并将数据上传到系统平台的设备。

3.3 
系统平台 systemplatform
接收能耗在线监测端设备上传的能耗数据的信息系统。

3.4 
数据传输接口 datatransmissioninterface
能耗在线监测端设备与系统平台之间实现数据传输所规定的一组约定。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

CA:证书授权中心(certificateauthority)
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