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前　　言

　　本标准由全国刑事技术标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１７９）提出并归口。

本标准起草单位：公安部物证鉴定中心、无锡市帆鹰警用器材新技术有限公司。

本标准主要起草人：石高军、乌信梓。
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储墨指纹捺印盒

１　范围

本标准规定了储墨指、掌纹捺印盒的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于储墨指、掌纹捺印盒的生产及检测。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ７９１９—１９８７　化妆品安全性评价程序和方法

ＧＢ８４２７—１９９８　纺织品　色牢度试验　耐人造光色牢度：氙弧

ＧＢ／Ｔ１３２１７．３—１９９１　凹版塑料油墨检验方法　细度检验

ＧＢ／Ｔ１４６２４．１—１９９３　油墨颜色检验方法

ＧＡ／Ｔ１４４—１９９６　指纹专业名词术语

ＱＢ５７２—１９８３　油墨渗透干燥性检验方法

３　术语和定义

ＧＡ／Ｔ１４４—１９９６中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

储墨指纹捺印盒　犳犻狀犵犲狉狆狉犻狀狋狆犪犱狑犻狋犺犻狀狊犻犱犲犻狀犽

由印油、储墨垫（板）（如多孔陶瓷板、多孔金属板、多孔塑料垫、多孔橡胶垫等）及金属和塑料外盒所

构成的能多次注油、反复使用的储墨指、掌纹捺印产品。

３．２

捺印压力　狆狉犲狊狊狌狉犲

用手指或手掌接触储墨垫（板）取墨时的压力以及手指或手掌在纸上捺印时的压力。

３．３

标准捺印压力　狀狅狉犿犪犾狆狉犲狊狊狌狉犲

一般人所使用的捺印压力，取手指捺印压力为５Ｎ～１０Ｎ，手掌捺印压力为２０Ｎ～３０Ｎ。

３．４

清晰捺印指纹　犮犾犲犪狉犳犻狀犵犲狉狆狉犻狀狋

油墨均匀、纹线清晰、特征清楚，能进行计算机自动识别，特征提取准确率不低于９０％的黑色指纹

纹线。

４　技术要求

４．１　工作环境

温度范围：０℃～４０℃。

湿度范围：≤８５％ ＲＨ。

４．２　捺印盒外壳

由金属或塑料材质制成，可为圆形和方形两种，最小表面积不小于８ｃｍ２。掌纹捺印盒外壳的底座
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