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前  言

  本标准的第4章、第5章、第6章和9.1为强制性的,其余为推荐性的。
本标准修改采用国际标准ISO18283:2006(E)《硬煤和焦炭———人工采样》(英文版)。
本标准根 据ISO18283:2006(E)内 容 重 新 起 草。本 附 录 A 中 列 出 了 本 标 准 章 条 编 号 与

ISO18283:2006(E)章条编号的对照一览表。
考虑到我国国情,在采用ISO18283:2006(E)时,本标准做了一些修改。有关技术性差异已编入正

文中并在它们所涉及的条款的页边空白处用垂直单线标识。在附录B中给出了这些技术性差异和编

写结构差异及其原因的一览表以供参考。
为了便于使用,对ISO18283:2006(E)还做了下列编辑性修改:
———“本国际标准”改为“本标准”;
———修改了ISO18283:2006(E)引言;
———用小数点“.”代替作为ISO标准中小数点的逗号“,”等。
本标准代替GB475—1996《商品煤样采取方法》。
本标准与GB475—1996相比,其主要变化如下:
———增加了专用采样方案(本版5.3);
———规定了总样最小质量(本版5.2.4.1);
———修改了子样最小质量(原版5.4,本版5.2.4.2.1);
———增加了对火车顶部采样的要求(本版6.2.2.2);
———修改了火车采样子样布置方式(原版7.2,本版6.2.2.2.2);
———删除了轮船船舱采样方法(原版第9章);
———修改了对粒度大于150mm块状物料的处理方法(原版7.4,本版附录E)。
本标准的附录A和附录B为资料性附录,附录C为规范性附录,附录D和附录E为资料性附录。
本标准由中国煤炭工业协会提出。
本标准由全国煤炭标准化技术委员会归口。
本标准起草单位:煤炭科学研究总院煤炭分析实验室(国家煤炭质量监督检验中心)。
本标准主要起草人:韩立亭、谢恩情、段云龙。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB475—1964;GB475—1975;GB475—1983;GB475—1996。
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商品煤样人工采取方法

1 范围

本标准规定了商品煤人工采样方法的术语和定义、采样的一般原则和采样精密度、采样方案的建

立、采样方法、人工采样工具、煤样的包装和标识以及采样报告。
本标准适用于褐煤、烟煤和无烟煤。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T19494.3 煤炭机械化采样 第3部分:精密度测定和偏倚试验(GB/T19494.3—2004,

ISO13909-7:2001,ISO13909-8:2001,NEQ)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1
  煤样 coalsample

为确定某些特性而从煤中采取的具有代表性的一部分煤。

3.2
  商品煤样 sampleofcommercialcoal

代表商品煤平均性质的煤样。

3.3
  专用试验煤样 testsampleofcoal

为满足某一特殊试验要求而制备的煤样。

3.4
  共用煤样 commonsampleofcoal

为进行多个试验而采取的煤样。

3.5
  全水分煤样 moisturesampleofcoal

为测定全水分而专门采取的煤样。

3.6
  一般煤样 generalsampleofcoal

为制备一般分析试验煤样而专门采取的煤样。

3.7
  一般分析试验煤样 general-analysistestsampleofcoal

破碎到粒度小于0.2mm并达到空气干燥状态,用于大多数物理和化学特性测定的煤样。

3.8
  粒度分析煤样 sizeanalysissampleofcoal

为进行粒度分析而专门采取的煤样。
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