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前　　言

　　本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由公安部道路交通管理标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：公安部交通管理科学研究所。

本标准参加起草单位：国家道路交通安全产品质量监督检验中心、南京赛康交通实业有限公司。

本标准主要起草人：俞春俊、胡新维、王军华、刘干、马静洁、戴指良、孙巍。
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车载式道路交通信息显示屏

１　范围

本标准规定了车载式道路交通信息显示屏（以下简称车载信息屏）的技术要求、检验方法、检验规则

以及标志、包装、运输、贮存要求。

本标准适用于警车和工程抢险车车载信息显示屏。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２４２３．１　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ａ：低温（ＧＢ／Ｔ２４２３．１—

２００１，ｉｄｔＩＥＣ６００６８２１：１９９０）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｂ：高温（ＧＢ／Ｔ２４２３．２—

２００１，ｉｄｔＩＥＣ６００６８２２：１９７４）

ＧＢ／Ｔ２４２３．３　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ｃａｂ：恒定湿热试验

（ＧＢ／Ｔ２４２３．３—２００６，ＩＥＣ６００６８２７８：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１０　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｆｃ和导则：振动（正弦）

（ＧＢ／Ｔ２４２３．１０—１９９５，ｉｄｔＩＥＣ６８２６：１９８２）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１７　电工电子产品基本环境试验规程　试验 Ｋａ：盐雾试验方法（ＧＢ／Ｔ２４２３．１７—

１９９３，ｅｑｖＩＥＣ６８２１１：１９８１）

ＧＢ４２０８　外壳防护等级（ＩＰ代码）（ＧＢ／Ｔ４２０８—１９９３，ｅｑｖＩＥＣ５２９：１９８９）

ＧＢ４５９９—１９９４　汽车前照灯配光性能

ＧＢ７２５８　机动车运行安全技术条件

ＧＢ／Ｔ８４１７　灯光信号颜色（ＧＢ／Ｔ８４１７—２００３，ＣＩＥＤＳ００４．４／Ｅ：１９９８，ＮＥＱ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

车载式道路交通信息显示屏　狉狅犪犱狋狉犪犳犳犻犮犻狀犳狅狉犿犪狋犻狅狀狊犮狉犲犲狀狅狀狏犲犺犻犮犾犲

配置于警车或工程抢险车上，用于显示文字和图形等信息的ＬＥＤ器件阵列组成的显示屏幕。

３．２

像素　狆犻狓犲犾

由单只或多只ＬＥＤ组成的可被单独控制发光强度的基本显示单元。

３．３

显示模块　狊犺狅狑犻狀犵犿狅犱狌犾犲

由若干个像素构成的且结构上独立的最小单元。
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