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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由全国集装箱标准化技术委员会(SAC/TC6)提出并归口。
本标准起草单位:中华人民共和国海关总署、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司、交通运输

部水运科学研究院、深圳海关、南京三宝科技集团有限公司、广州朗昇网络科技有限公司、宁波国际物流

发展股份有限公司。
本标准主要起草人:周受钦、费维军、杨国勋、施国飞、李继春、闫隽、王荣、余志坤、胡钟洲、赵洁婷、

王婧、王威、方咏娴、孙卓君。
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集装箱安全智能锁阅读器通用技术规范

1 范围

本标准规定了集装箱安全智能锁阅读器(以下简称阅读器)的种类及标识号、系统功能要求、应用环

境特性、操作指令和安全要求。
本标准适用于符合GB/T1413规定的集装箱所用安全智能锁阅读器,其他集装箱和箱式运输装备

所用安全智能锁阅读器可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T1413 系列1集装箱 分类、尺寸和额定质量

GB/T4797.1 电工电子产品自然环境条件 温度和湿度

GB/T17626.3 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T19951 道路车辆 静电放电产生的电骚扰试验方法

GB/T29752—2013 集装箱安全智能锁通用技术规范

IEC60068-2 环境测试(Environmentaltesting)
ISO18185 集装箱电子箱封(Freightcontainers—Electronicseals)

3 术语和定义

GB/T1413、GB/T29752—2013界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

安全智能锁阅读器(读写器) readerofsecureandsmartlock(readerandwriter)
用于对安全智能锁进行施封、解封及读写等操作,并能够通过一定方式将操作结果发送给上位机的

设备。
3.2

上位机 hostmonitor
后台信息系统与阅读器通信的计算机。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。
GPRS 通用分组无线业务(GeneralPacketRadioService)
RFID 射频识别(RadioFrequencyIdentification)

5 阅读器种类及标识号

5.1 阅读器种类

阅读器分为以下两种:
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