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  本规程经国家质量监督检验检疫总局于2008年6月12日批准,并自

2008年12月12日起施行。
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电子式万能试验机检定规程

1 范围

本规程适用于电子式万能试验机 (以下简称试验机)的首次检定、后续检定和使用

中检验。型式评价以及电子拉力 (或压力)试验机的检定可参照本规程执行。

2 引用文献

本规程引用下列文献:

GB/T2611—1992 《试验机通用技术要求》

GB/T16491—1996 《电子式万能试验机》

GB/T16825.1—2002 《静力单轴试验机的检验 第1部分:拉力和 (或)压力试

验机测力系统的检验与校准》

JJG139—1999 《拉力、压力和万能试验机》

JJG762—2007 《引伸计》
使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和计量单位

3.1 分辨力 resolution
指示装置可有意义地辨别被指示量两相邻值的能力。

3.2 鉴别力阈discriminationthreshold
使试验机的示值上产生一个不可觉察变化响应的最大输入变化。

3.3 本规程使用的符号、单位与定义

见表1。

表1 符号、单位与定义

符 号 单 位 定  义

FN N 试验机力指示装置各挡测量范围的最大容量

Fi N 被检试验机力指示装置的进程示值

Fi′ N 被检试验机力指示装置的回程示值

F N 标准测力仪进程指示的力的真值

F′ N 标准测力仪回程指示的力的真值

췍Fi N 几次测量中力的同一测量点示值Fi 的算术平均值

췍F N 几次测量中力的同一测量点力的真值F 的算术平均值

Fimax N 同一测量点示值Fi 的最大值

Fimin N 同一测量点示值Fi 的最小值
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