
书书书

犐犆犛３５．２４０．９９
犃９０

中华人民共和国公共安全行业标准

犌犃／犜８１８—２００９

警用便携式治安管理信息采集终端

通用技术要求

犘狅狉狋犪犫犾犲犻狀犳狅狉犿犪狋犻狅狀犮狅犾犾犲犮狋犻狅狀狋犲狉犿犻狀犪犾狅犳狆狅犾犻犮犲狆狌犫犾犻犮

狊犲犮狌狉犻狋狔犿犪狀犪犵犲犿犲狀狋—犌犲狀犲狉犪犾狊狆犲犮犻犳犻犮犪狋犻狅狀

２００９０３１３发布 ２００９０５０１实施

中华人民共和国公安部 发 布



书书书

目　　次

前言 Ⅲ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

引言 Ⅳ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

１　范围 １!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

２　规范性引用文件 １!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

３　分类及应用领域 １!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

４　技术要求 ２!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

５　试验方法 ５!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

６　检验规则 ８!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

７　标志、标签和包装 ９!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

８　运输和贮存 ９!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ⅰ

犌犃／犜８１８—２００９



前　　言

　　本标准由公安部治安管理局提出。

本标准由公安部社会公共安全应用基础标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：公安部治安管理局、天津市公安局、上海新虹伟信息技术有限公司。

本标准主要起草人：唐玉建、袁伟、巢明峻、陈媚、李明、李庆生。
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引　　言

　　随着公安信息化建设和应用的不断深入，治安管理信息采集方式逐步开始由公安机关内部向社会

管理服务单位延伸，由公安派出所向社区和农村警务室延伸，由事后采集向工作现场采集延伸。为满足

信息采集方式的多元化需求，部分地方公安机关开始尝试使用便于携带的手持式移动信息采集设备，用

于暂住人口、出租房屋、境外人员、行业场所、从业人员等治安管理信息的现场采集和一些简要的比对，

大大增强了信息的时效性和准确性，提高了工作效率，成为治安管理信息采集和应用的重要补充手段。

制定本标准的目的是对便携式治安管理信息采集终端的技术要求、实验方法、检验规则等进行规

范，用于指导产品的设计和生产，促进相关产品的推广、普及和应用。
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警用便携式治安管理信息采集终端

通用技术要求

１　范围

本标准规定了警用便携式治安管理信息采集终端（以下简称采集终端）的分类及应用领域、技术要

求、试验方法、检验规则、标志、标签和包装、运输和贮存。

本标准适用于警用便携式治安管理信息采集终端。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２００８，ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１７　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｋａ：盐雾（ＧＢ／Ｔ２４２３．１７—

２００８，ＩＥＣ６００６８２１１：１９８１，ＩＤＴ）

ＧＢ４２０８—２００８　外壳防护等级（ＩＰ代码）（ＩＥＣ６０５２９：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ４９４３　信息技术设备的安全（ＧＢ４９４３—２００１，ｅｑｖＩＥＣ６０９５０１：１９９９）

ＧＢ／Ｔ５４６５．１１　电气设备用图形符号基本规则　第１部分：原形符号的生成（ＧＢ／Ｔ５４６５．１１—

２００７，ＩＥＣ８０４１６１：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ９８１３　微型计算机通用规范

ＧＢ／Ｔ１７６２６．２—２００６　电磁兼容　试验和测量技术　静电放电抗扰度试验（ＩＥＣ６１０００４２：２００１，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．４—２００８　 电磁兼容 　 试验和测量技术 　 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

（ＩＥＣ６１０００４４：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８２８７　蜂窝电话用锂离子电池总规范

ＧＢ／Ｔ１８３１４　全球定位系统（ＧＰＳ）测量规范

ＧＡ１７６—１９９８　公安移动通信网警用自动级规范

ＧＡ／Ｔ２６６　公安移动通信网警用自动级通信系统工程验收技术规范

ＹＤ／Ｔ１２１４　９００／１８００ＭＨｚＴＤＭＡ数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务（ＧＰＲＳ）设备技术要

求：移动台

ＹＤ／Ｔ１２１５　９００／１８００ＭＨｚＴＤＭＡ数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务（ＧＰＲＳ）设备测试方

法：移动台

ＹＤ／Ｔ１７６０．１　数字移动终端外围接口数据交换　第１部分：数据格式技术要求

ＹＤ／Ｔ１７６０．２　数字移动终端外围接口数据交换　第２部分：数据交换文件格式技术要求

ＩＳＯ／ＩＥＣ１４４４３（所有部分）　识别卡　无接触点集成电路卡　接近式卡

３　分类及应用领域

３．１　分类

采集终端分以下三种：

ａ）　在线式：能通过公安移动通信专网或社会公众移动通信网（例如ＧＰＲＳ或ＣＤＭＡ）进行数据传

输交换；
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