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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２１９７８《降水量观测仪器》分为七个部分：

———第１部分：雨量器；

———第２部分：翻斗式雨量计；

———第３部分：虹吸式雨量计；

———第４部分：浮子式雨量计；

———第５部分：遥测雨量计；

———第６部分：融雪型雨雪量计；

———第７部分：光电式雨雪量计。

本部分为ＧＢ／Ｔ２１９７８的第３部分。

本部分由中华人民共和国水利部提出。

本部分由全国水文标准化技术委员会水文仪器分技术委员会（ＴＣ１９９／ＳＣ１）归口。

本部分主要起草单位：水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心、南京水利水文自动

化研究所。

本部分主要起草人：周小庆、冯讷敏、陆旭、陆伟佳。
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降水量观测仪器

第３部分：虹吸式雨量计

１　范围

ＧＢ／Ｔ２１９７８的本部分规定了虹吸式雨量计（以下简称雨量计）的产品结构组成、技术要求、试验方

法、检验规则及标志、使用说明书、包装、运输、贮存等。

本部分适用于连续记录降雨量、降雨时间与降雨强度的虹吸式雨量计。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２１９７８的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ９３５９　水文仪器基本环境试验条件及方法

ＧＢ／Ｔ１３２６４　不合格品率的小批计数抽样检查程序及抽样表

ＧＢ／Ｔ１８１８５—２０００　水文仪器可靠性技术要求

ＧＢ／Ｔ１８５２２．２　水文仪器通则　第２部分：参比工作条件

ＧＢ／Ｔ１８５２２．６　水文仪器通则　第６部分：检验规则及标志、包装、运输、贮存、使用说明书

ＧＢ／Ｔ１９６７７　水文仪器术语及符号（ＧＢ／Ｔ１９６７７—２００５，ＩＳＯ７７２：１９８８，ＮＥＱ）

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１９６７７确立的以及下列术语和定义适用于ＧＢ／Ｔ２１９７８的本部分。

３．１

湿润损失　犾狅狊狊狅犳狑犲狋狀犲狊狊

进入承雨口的降雨被截留未得到计量的部分。湿润损失一般发生在降雨开始时。

４　产品结构组成

雨量计由承雨口、浮子室、自记钟、虹吸管等组成，见图１。

１

犌犅／犜２１９７８．３—２００８




