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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２３４７９《风力发电机组　双馈异步发电机》分为两个部分：

———第１部分：技术条件；

———第２部分：试验方法。

本部分为ＧＢ／Ｔ２３４７９的第２部分。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国风力机械标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：永济新时速电机电器有限责任公司、湘潭电机股份有限公司、清华大学、沈阳工业

大学。

本部分主要起草人：贺志学、黄国杰、邱守信、贾健、余冰、柴建云、邓英、李素平。
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风力发电机组　双馈异步发电机

第２部分：试验方法

１　范围

ＧＢ／Ｔ２３４７９的本部分规定了并网型风力发电机组用低压双馈异步发电机的试验方法。

ＧＢ／Ｔ２３４７９的本部分适用于并网型风力发电机组用低压双馈异步发电机（以下简称发电机）性能

试验。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２３４７９的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１０２９　三相同步电机试验方法

ＧＢ／Ｔ１０３２　三相异步电动机试验方法

ＧＢ１００６８　轴中心高为５６ｍｍ及以上电机的机械振动　振动的测量、评定及限值（ＧＢ１００６８—

２００８，ＩＥＣ６００３４１４：２００７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１００６９．１　 旋转电机噪声测定方法及限值 　 第 １ 部分：旋转电机噪声测定方法

（ＧＢ／Ｔ１００６９．１—２００６，ＩＳＯ１６８０：１９９９，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１４５４９　电能质量　共用电网谐波

ＪＢ／Ｔ５８１１　交流低压电机成型绕组匝间绝缘试验方法及限值

ＪＢ／Ｔ７８３６．１　电机用电加热器　第１部分：通用技术条件

ＪＢ／Ｔ９６１５．１　交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘　试验方法

ＪＢ／Ｔ１０５００．１　电机用埋置式热电阻　第１部分：一般规定、测量方法和检验规则

３　试验要求及准备

３．１　并网电源应符合国家相关标准要求，与转子相连接的变频器应满足发电机转子励磁的要求。

３．２　试验时采用的电气测量仪表的准确度应不低于０．５级（兆欧表除外），电流传感器的准确度应不低

于０．２级，电量变送器的准确度应不低于０．５级，转速表的精确度应不低于１．０级。

３．３　试验前的准备应符合ＧＢ／Ｔ１０３２和ＧＢ／Ｔ１０２９的要求。

４　试验项目及方法

４．１　机械和电气检查

４．１．１　外观检查。

４．１．２　转动转子，应平稳灵活，无怠滞和异音。

４．１．３　检查电刷和集电环接触面积应不小于８０％。

４．１．４　传感器状态检测。
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