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前　　言

　　本标准等同采用ＩＥＣ６１３６３１：１９９８《船舶和移动式及固定式近海设施的电气装置　第１部分：三相

交流短路电流计算方法》（英文版）。

本标准等同翻译ＩＥＣ６１３６３１：１９９８。

为了便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

ａ）　“本国际标准”一词改为“本标准”；

ｂ）　用小数点‘．’代替作为小数点的逗号‘，’；

ｃ）　删除了国际标准的前言；

ｄ）　原文中图３增加注释；

ｅ）　对原文中公式（６５）、（６６）、（６７）、（７２）、（７５）和（７８）进行编辑性修改。

本标准由中国船舶工业集团公司提出。

本标准由中国船舶工业综合技术经济研究院归口。

本标准起草单位：中国船舶工业综合技术经济研究院、广东湛江海洋大学。

本标准主要起草人：李大屹、刘勇、巩志祥、严苹。
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船舶和移动式及固定式

近海设施的电气装置

三相交流短路电流计算方法

１　范围

本标准规定了可能发生在船用或近海设施交流电力装置的短路电流的计算方法。

本计算方法适用于具有下列特征的非网格形三相交流系统：

ａ）　工作频率５０Ｈｚ或６０Ｈｚ；

ｂ）　具有在ＧＢ／Ｔ７３５８—１９９８表２中所规定的系统电压；

ｃ）　具有一个或多个不同的电压等级；

ｄ）　包括发电机、电动机（异步和同步）、变压器、电抗线圈、电缆和变换器单元；

ｅ）　具有通过一个阻抗（用来限制流向船体的短路电流）将系统中性点连接到船体；

ｆ）　具有与船体绝缘的中性点。

本计算方法适用于三相对称短路状态，即三相导线一起短路，或与船体的短路致使三相同时短路。

对于非对称短路状态引起的短路电流计算会得出较高的短路电流非周期（直流）分量，本标准不予考虑。

本标准所描述的计算公式和方法，能足够精确的计算故障状态的前１００ｍｓ的短路电流。当计算一

个与发电机直接连接的汇流排系统时，也可以用这些公式和方法来计算大于１００ｍｓ时间段的短路电

流。当时间段超过１００ｍｓ时，系统电压调节器的控制作用可能是主要的。本标准的计算不考虑电压调

节器的影响。

本标准的目标是给出电力系统中有源元件短路电流的计算公式，并指明在计算电力系统不同位置

的短路电流时，如何简化这些计算公式。考虑到系统有源元件产生的最大影响，计算给出了对预期短路

电流的估算。

计算公式是从与系统元件相关的基础电气工程理论推导而来。为了简化计算方法，但同时又保持

可接受结果的精确度，列出了合适的假设并且说明这些假设对计算结果的影响。

本标准提供了一个计算方法。当利用相应结果来选择开关设备时，本标准在解释及应用简化公式

和相应结果方面提供指导。除了计算网络中的短路电流外，本标准不提供其他任何信息。

为了理解计算方法和结果，假设致力于短路电流计算的人员完全熟悉电气工程原理。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ７３５８—１９９８　船舶电气设备　系统设计　总则（ｉｄｔＩＥＣ６００９２２０１：１９９４）

ＩＥＣ６００３４４：１９８５　旋转电机　第４部分：确定同步电机参数的测量方法

ＩＥＣ６００３８：１９８３　ＩＥＣ标准电压

ＩＥＣ６００５０（１５１）：１９７８　国际电工词汇（ＩＥＶ）　第１５１章：电磁装置

ＩＥＣ６００５０（４１１）：１９９６　国际电工词汇（ＩＥＶ）　第４１１章：旋转电机

ＩＥＣ６００５０（４４１）：１９８４　国际电工词汇（ＩＥＶ）　第４４１章：开关设备、控制设备和熔断器

ＩＥＣ６００９２２０２：１９９４　船舶电气设备　第２部分：系统设计　保护
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