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前　　言

　　本标准由全国刑事技术标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１７９）提出并归口。

本标准起草单位：公安部物证鉴定中心。

本标准主要起草人：黄大明、俞伟雄、程薇薇。
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灰尘痕迹静电吸附器通用技术要求

１　范围

本标准规定了灰尘痕迹静电吸附器的技术要求、检测方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于灰尘痕迹静电吸附器。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１—２００８　包装储运图示标志（ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ４７０６．１—２００５　家用和类似用途电器的安全　第１部分：通用要求［ＩＥＣ６０３３５１：２００４（Ｅｄ４．１），

ＩＤＴ］

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

灰尘痕迹静电吸附器　犱狌狊狋犿犪狉犽狊犲犾犲犮狋狉狅狊狋犪狋犻犮犲狓狋狉犪犮狋狅狉

提取灰尘痕迹用高压静电发生器。

４　技术要求

４．１　工作环境和工作方式

４．１．１　环境温度：－１８℃～＋４５℃。

４．１．２　相对湿度：≤８５％。

４．１．３　周围无易燃、易爆、腐蚀性气体和导电粉尘。

４．１．４　将静电吸附器接地装置接地后，高压输出电极接触吸附板（膜），接通高压静电，吸附板（膜）可吸

附粉尘痕迹。

４．２　外观

４．２．１　产品外观应整洁，无裂纹、缺料、失色及外来杂质等缺陷。有飞边、浇口的允许有轻微的修复痕

迹。金属件表面涂覆层光洁，结合可靠，无剥落和损伤。

４．２．２　连接零件应结合可靠，电极与外壳无松动。

４．２．３　开关应操作灵活，无卡死现象，手感良好。

４．２．４　高压开关、高压电极应有指示标志。

４．３　主要功能

４．３．１　输出电压在７ｋＶ～８０ｋＶ之间。

４．３．２　应具备接地装置。

４．３．３　高压开关接通后，正负极之间的电压应在２ｓ内达到最高值。在关闭开关前，电压波动值稳定

在±１００Ｖ的范围内。
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