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前　　言

　　本标准的附录Ａ、附录Ｂ为资料性附录。

本标准由全国石油钻采设备和工具标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ９６）提出并归口。

本标准起草单位：济南柴油机股份有限公司。

本标准参加单位：济柴绿色能源动力装备有限公司燃气机制造部、四川富力通石油动力设备有限

公司。

本标准主要起草人：倪秀永、李树生、党永浩、王安忠、许传国、田强、吴志方、王令金、刘东、刘彩玲、

张广达。
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石油采油井场燃气动力机组

１　范围

本标准规定了石油采油井场燃气动力机组（以下简称“机组”）的型式与基本参数、要求、试验、检验

规则和标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于石油采油井场燃气动力机组的设计、制造、检验及验收等。机组主要用于驱动抽油

机、采气抽气机、原油输油泵、天然气压缩机、作业用提升机械等采油井场设备。鉴于采油井场现状，标

准中提及的气体燃料仅限定于天然气、采油伴生气及套管气。石油采油井场以外使用，用以驱动其他设

备的燃气动力机组以及其他燃料发动机驱动的动力机组亦可参照执行。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２００８，ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ１４６．１　标准轨距　铁路机车车辆界限

ＧＢ１４６．２　标准轨距　铁路机车建筑界限

ＧＢ／Ｔ１８５９　往复式内燃机　辐射的空气噪声测量　工程法及简易法（ＧＢ／Ｔ１８５９—２０００，ｉｄｔ

ＩＳＯ６７９８：１９９５）

ＧＢ４５５６　往复式内燃机　防火（ＧＢ４５５６—２００１，ｉｄｔＩＳＯ６８２６：１９９７）

ＧＢ／Ｔ６０７２．１—２０００　往复式内燃机　性能　第１部分：标准基准状况，功率、燃料消耗和机油消

耗的标定及试验方法（ｉｄｔＩＳＯ３０４６１：１９９５）

ＧＢ／Ｔ６０７２．３　往复式内燃机　性能　第３部分：试验测量（ＧＢ／Ｔ６０７２．３—２００３，ＩＳＯ３０４６３：

１９８９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６０７２．５　往复式内燃机　性能　第５部分：扭转振动（ＧＢ／Ｔ６０７２．５—２００３，ＩＳＯ３０４６５：

２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６３８８　运输包装收发货标志

ＧＢ／Ｔ１０３９７　中小功率柴油机　振动评级（ＧＢ／Ｔ１０３９７—２００３，ＩＳＯ１０８１６６：１９９５，ＩＤＴ）

ＧＢ１１１２２　柴油机油

ＧＢ１２２６５．１　机械安全　防止上肢触及危险区的安全距离

ＧＢ１２２６５．２　机械安全　防止下肢触及危险区的安全距离

ＧＢ２０６５１．１　往复式内燃机　安全　第１部分：压燃式发动机

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

燃气动力机组　狋犺犲狀犪狋狌狉犪犾犵犪狊狆狅狑犲狉狊犲狋

由燃气机与齿轮箱、变矩器、偶合器、离合器、皮带盘等动力传动（送）装置配套而成的动力设备。

４　机组型号表示方法

机组型号的表示方法见图１。
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