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数字温度指示调节仪检定规程

本规程适用于新制造、使用中和修理后的与热电偶或热电阻配用,并具有模拟—数

字转换器的数字温度指示及指示调节仪的检定。也适用于以直流电流、电压和电阻作为

模拟电信号输入的数字指示及指示调节仪的检定。
数字温度指示及指示调节仪 (以下简称仪表)包括台式、盘装式和便携式的仪表。

一 概  述

仪表配热电偶或热电阻用以测量温度,辅以相应的执行机构组成温度控制系统。接

受标准化模拟直流电信号或其他产生电阻变化的传感器的信号就可以测量和控制其他物

理量。
仪表按工作原理分为:不带微处理器和带微处理器的。其原理框图如图1所示。

图1 数字温度指示调节仪原理框图

不带微处理器的仪表,通常用运算放大器和中、大规模集成电路来实现;带微处理

器的仪表,是借助软件的方式来实现原理框图中的有关功能。
控制模式的信号输出可分为两大类:断续的 (继电器触点等开关量信号)和连续的

(如:0~10mA和4~20mA等直流电信号)。按调节规律,通常有位式、时间比例、
比例积分微分 (PID)等。

二 技 术 要 求

(一)仪表指示部分

1 外观

1.1 仪表的外形结构应完好。仪表的名称、型号、规格、测量范围、分度号、制造厂
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