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前  言

  本标准的全部技术内容为强制性。
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准等同采用IEC61965:2003《阴极射线管机械安全》(英文版)。
为了便于使用,本标准做了下列编辑性修改:
———删除IEC61965的前言,增加本国前言;
———用小数点“.”代替IEC61965中作为小数点的“,”;
———删除了IEC61965第1章中注的内容;
———将图11注3的“洛氏硬度 HRC>60”改为“洛氏硬度 HRC≥60”,以便与8.2.3.1的规定

一致;
———删除了IEC61965附录A中第1至第4自然段的内容,因其是关于IEC61965标准修订工作

的说明内容;
———附录B增加了公式编号;
———将IEC61965中的公式(B.1)改为“may=-mg”。原因是IEC61965中的公式(B.1)错误,并

且在公式说明中列出了自由加速度“g”的说明,同时在B.3中运用了正确的公式,所以本标准

对该公式进行了修改,并用垂直单线标识在公式(B.1)的页边空白处。
本标准由中华人民共和国信息产业部提出。
本标准由全国电真空器件标准化技术委员会(SAC/TC167)归口。
本标准起草单位:中国电子技术标准化研究所、彩虹集团公司。
本标准主要起草人:张朋、陈兰、王军峰、黄宁歌、王鑫。
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引  言

  本标准阐述了阴极射线管(CRT)的试验方法和规格界限。
本标准可以替代GB8898第18章中所规定的阴极射线管机械安全要求的相关内容。目的是发布

独立的元器件标准以便整机能够直接引用。
本标准包含了对面板附着有作为安全防爆系统组成部分的防爆膜型CRT的要求。
在IEC61965制定过程中的试验和相关计算确认了:

a) 使用一个标准的小球进行机械强度试验的可接受性;

b) 当采用小球撞击试验不可能总是导致快速吸气时进行爆炸试验的需要。
因为本标准中的撞击试验是过应力试验,因此仅对快速吸气的结果进行评价,而不是其后来自防爆

系统的CRT机械应力释放的结果。
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阴极射线管机械安全

1 范围

本标准适用于作为电器装置的部件并且采用整体防爆方式的阴极射线管和阴极射线管组件(以下

简称“CRT”)。
这些要求适用于在电气或电子测量与试验设备、信息技术设备、医疗设备、电话设备、电视设备和其

他类似的电器装置中使用的CRT。
本标准仅用于CRT面板构成电器装置外壳组成部分的CRT。所述的试验方法不适用于采用独立

的安全屏保护的CRT。
本标准所覆盖的CRT是指安装于机壳内的CRT,以防止在正常使用条件下CRT的后部受到机械

或其他方式的破坏,同时防止在发生爆炸时使用者受到向CRT后侧飞出的碎片的伤害。
本标准所包含的要求用于对角线尺寸大于或等于76mm、且采用整体防爆结构、针对向面板前方

飞出的碎片造成的危险提供防护的CRT。本标准不用于在其他方向上飞出碎片的防护。
本标准的第8章(大尺寸CRT)、第9章(小尺寸CRT)和第10章(带防爆膜的CRT)给出了CRT

符合性试验的程序和判定准则,第3章给出了大尺寸和小尺寸CRT的定义。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1040.1—2006 塑料 拉伸性能的测定 第1部分:总则(ISO527-1:1993,IDT)

GB/T1040.3—2006 塑料 拉伸性能的测定 第3部分:薄膜和薄片的试验条件(ISO527-3:

1995,IDT)

GB/T2421.1—2008 电工电子产品环境试验 概述和指南(IEC60068-1:1988,IDT)

GB/T11026.1—2003 电气绝缘材 料 耐 热 性 第1部 分:老 化 程 序 和 试 验 结 果 的 评 定

(IEC60216-1:2001,IDT)

IEC60065:2001 音频、视频和类似电子设备 安全要求(Audio,videoandsimilarelectronicap-
paratus—Safetyrequirements)

ISO8510-1:1990 粘接材料 柔性材料粘附于刚性材料的试验品的剥离试验 第1部分:90度剥

离(Adhesives—Peeltestforaflexible-bonded-to-rigidtestspecimenassembly—Part1:90degreepeel)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
粘合外框型 bondedframe
采用预成型的金属外框包围在CRT外缘四周的防爆结构。CRT外缘与金属框之间的间隙填充树

脂或合适的材料。
1
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