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前　　言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准等同采用ＩＥＣ６０９６８：１９９９《普通照明用自镇流灯的安全要求》（英文版）。

本标准等同翻译ＩＥＣ６０９６８：１９９９。

为便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

———“本国际标准”一词改为“本标准”；

———用小数点“．”代替作为小数点的“，”；

———删除ＩＥＣ６０９６８：１９９９的前言。

本标准代替ＧＢ１６８４４—１９９７《普通照明用自镇流灯的安全要求》。

本标准与原标准ＧＢ１６８４４—１９９７相比，主要差异在：标志、互换性、防触电保护、绝缘电阻、介电强

度、机械强度、灯头温升。

考虑到我国国情，根据制造商要求，本标准未删除Ｅ２６灯头的内容，仅供制造商产品出口时参考使用。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国照明电器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２２４）归口。

本标准起草单位：中国质量认证中心、浙江阳光集团股份有限公司、浙江晨辉照明有限公司、厦门通

士达照明有限公司、欧司朗（中国）照明有限公司、广东东松三雄电器有限公司、保定蓝波节能灯具有限

公司、中山市欧普照明股份有限公司、北京电光源研究所。

本标准主要起草人：陈松、朱浦达、邢合萍、许文申、徐国荣、吴国明、赵国松、陆光明、秦碧芳、苏挺、

刘剑平、张贤庆、林岩、宫新强、王耀海、周明兴、屈素辉、杨小平、赵秀荣、江姗。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１６８４４—１９９７。
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普通照明用自镇流灯的安全要求

１　概述

１．１　范围

本标准适用于家庭和类似场合作普通照明用的、把控制启动和稳定燃点部件集成为一体的管形荧

光灯和其他气体放电灯（自镇流灯）。本标准对该种灯规定了安全和互换性要求，以及试验方法和检验

其是否合格的条件。

适用范围如下：

———额定功率不超过６０Ｗ；

———额定电压１００Ｖ～２５０Ｖ；

———爱迪生螺口灯头或卡口灯头。

本标准的要求只涉及型式试验。

关于全部产品的检验和批量产品的检验方法正在考虑之中。

１．２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１７９３５　螺口灯座（ＧＢ１７９３５—２００７，ＩＥＣ６０２３８：２００４，ＩＤＴ）

ＱＢ／Ｔ２５１２　灯头温升的测量方法（ＱＢ／Ｔ２５１２—２００１，ｉｄｔＩＥＣ６０３６０：１９９８）

ＩＥＣ６００６１　灯头、灯座及检验其安全性和互换性的量规

ＩＥＣ６００６１１　灯头、灯座及检验其安全性和互换性的量规　第１部分：灯头

ＩＥＣ６００６１３　灯头、灯座及检验其安全性和互换性的量规　第３部分：量规

ＩＥＣ６０６９５２１：１９８０　着火危险试验　第２部分：试验方法　灼热丝试验和导则

２　术语和定义

本标准采用下列术语和定义。

２．１

自镇流灯　狊犲犾犳犫犪犾犾犪狊狋犲犱犾犪犿狆

即含有灯头、光源及使灯启动和保持稳定燃点所必须的元件并使之为一体的灯，灯不被永久破坏是

不能拆卸的。

２．２

型号　狋狔狆犲

具有相同额定光电参数而灯头型号可以不同的灯。

２．３

额定电压　狉犪狋犲犱狏狅犾狋犪犵犲

灯上标明的电压或电压范围。

２．４

额定功率　狉犪狋犲犱狑犪狋狋犪犵犲

灯上标明的功率。
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