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粮油检验 小麦粉粉色、麸星的测定

1 范围

本标准规定了小麦粉粉色、麸星测定的术语和定义、原理、仪器、试样制备、操作步骤、结果表示及重

复性。
本标准适用于商品小麦粉粉色与麸星的测定。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T3977 颜色的表示方法

GB/T3978 标准照明体和几何条件

GB/T3979 物体色的测量方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 
粉色 flourcolor
小麦粉的颜色。在规定的条件下,用色度仪测得的小麦粉表面的色度值,用色空间坐标值Y、x、y

或L*、a*、b*表示。

3.2 
麸星 branspeck
小麦粉中的麸皮碎片。麸星含量为小麦粉中所含麸皮碎片的量,以在规定条件下用小麦粉麸星仪

测得的小麦粉表面麸皮的面积与试样的表面积的比值,数值以%表示。

4 原理

在D65标准光源、d/0方式、10°视场的条件下测量试样的色度值。用计算机图像处理与分析方法,
测量试样表面麸星的面积和试样被测部分的表面积,计算麸星面积与试样表面积的比值,数值以%
表示。

5 仪器

5.1 色度仪:光源照明体、测量条件和方法、颜色表示方法应符合GB/T3977、GB/T3978和GB/T3979
的规定。

ΔY 测量误差≤1.5,ΔY 重复测量误差≤0.2,稳定性(1h)ΔY≤0.15,校正仪器的标准板应该经过

国家级计量机构检定并在有效期内。

5.2 小麦粉麸星测定仪:麸星含量测量精度≤0.01%,稳定性(30min)≤5%。

6 试样制备

将试样置于广口瓶中,用样品匙或玻璃棒充分搅拌,使试样混合均匀。
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