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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ１３６７８：２０００《石油天然气工业———套管、油管和管线管用螺纹脂的评价与试

验》（英文版）。

为便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

ａ）　“本国际标准”一词改为“本标准”；

ｂ）　用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

ｃ）　删除国际标准的前言。

本标准的附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ、附录Ｆ、附录Ｇ、附录Ｈ和附录Ｋ为规范性附录，附录Ａ、

附录Ｉ、附录Ｊ、附录Ｌ和附录 Ｍ为资料性附录。

本标准由中国石油天然气集团公司提出。

本标准由全国石油天然气标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国石油天然气集团公司管材研究所。

本标准主要起草人：邓永誽、刘养勤、方伟、徐婷。
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石油天然气工业　套管、油管和管线管

用螺纹脂的评价与试验

１　范围

本标准对ＩＳＯ／ＡＰＩ圆螺纹、偏梯形螺纹的套管、油管和管线管连接部位所用螺纹脂的制造、试验和

选择，规定了要求、建议和方法。在本标准内概述的试验是用于评价螺纹脂的临界使用性能和试验室情

况下的物理性能和化学性能。

本标准试验方法主要被用于润滑基脂配方的螺纹脂。对于一些在螺纹连接的润滑和（或）密封中所

使用的其他材料，这些试验是不适合的。

本标准不适用于旋转台肩式连接所使用的螺纹脂的评价，其评价方法在ＡＰＩＲＰ７Ａ１中描述。

本标准不陈述有关螺纹脂使用和处理的环境问题。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＩＳＯ２１３７：１９８５　石油产品———润滑脂和石油锥入度测定法

ＩＳＯ２１７６：１９９５　石油产品———润滑脂———滴点的测定

ＩＳＯ１０４００：１９９３　石油和天然气工业———套管、油管、钻杆和管线管性能公式及计算

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

密封　狊犲犪犾

阻止流体通过的障碍物。

３．２

螺纹脂　狋犺狉犲犪犱犮狅犿狆狅狌狀犱

在上扣前涂刷到管子连接螺纹上的一种物质，它在管子上扣和卸扣中起润滑作用，并且在服役时对

抗高内、外压力而起到辅助密封作用。

　　注：一些螺纹脂可能含有利于储存作用的物质。

３．３

储存脂　狊狋狅狉犪犵犲犮狅犿狆狅狌狀犱

涂刷到管子连接螺纹上的一种物质，它可以在储存或运输、运输并储存期间防止螺纹的腐蚀。

　　注：储存脂不能单独用于上紧连接。

３．４

犃犘犐改进型螺纹脂　犃犘犐犿狅犱犻犳犻犲犱狋犺狉犲犪犱犮狅犿狆狅狌狀犱

按ＡＰＩＢＵＬ５Ａ２（已废止）“改进型螺纹脂”要求配成的螺纹脂。

３．５

参考标样　狉犲犳犲狉犲狀犮犲狊狋犪狀犱犪狉犱

按附录Ｂ，包括按附录Ｂ中的表Ｂ．１、表Ｂ．２和表Ｂ．３所列的限制和允许差的要求配成的螺纹脂。

　　注：参考标样一般不用于油田服役作业。
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