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  本规程经国家质量监督检验检疫总局于2009年7月10日批准,并自

2010年1月10日起施行。

    归 口 单 位:全国振动冲击转速计量技术委员会

    主要起草单位:北京市计量检测科学研究院

上海市计量测试技术研究院

    参加起草单位:北京科泰康技术开发有限公司

北京英泰赛福软件技术有限公司

  本规程委托全国振动冲击转速计量技术委员会负责解释
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出租汽车计价器检定规程

本规程参照国际建议 OIMLR21Taximeters:Metrologicalandtechnicalrequire-
ments,testproceduresandtestreportformat(出租汽车计价器:计量和技术要求,试

验程序及试验报告格式)的内容编写。

1 范围

本规程适用于出租汽车计价器 (以下简称计价器)的型式评价、首次检定、后续检

定和使用中检验。

2 引用文献

本规程引用下列文献

JJF1015—2002 《计量器具型式评价和型式批准通用规范》

JJF1016—2009 《计量器具型式评价大纲编写导则》

OIMLR21—2007 Taximeters:Metrologicalandtechnicalrequirements,test
proceduresandtestreportformat
(出租汽车计价器:计量和技术要求,试验程序及试验报告

格式)

GB/T2424.1—2005 电工电子产品环境试验 高温低温试验导则

GB/T2423.1—2001 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法

试验A:低温

GB/T2423.2—2001 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法

试验B:高温

GB/T2424.2—2005 电工电子产品环境试验 湿热试验导则

GB/T2423.4—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法

试验Db:交变湿热 (12h+12h循环)

GB/T2423.56—2006 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法

试验Fh:宽带随机振动 (数字控制)和导则

GB/T17626.2—2006 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T17626.3—2006 电磁兼容 试验和测量技术

射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T17626.6—2008 电磁兼容 试验和测量技术

射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T21437.2—2008 道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰

第2部分:沿电源线的电瞬态传导

ISO7637-3 (2007) Roadvehicles-Electricaldisturbancesfromconductionand
coupling-Part3:electricaltransienttransmissionbycapaci-
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