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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１７６２６　《电磁兼容　试验和测量技术》目前包括以下部分：

ＧＢ／Ｔ１７６２６．１—２００６　电磁兼容　试验和测量技术　抗扰度试验总论

ＧＢ／Ｔ１７６２６．２—２００６　电磁兼容　试验和测量技术　静电放电抗扰度试验

ＧＢ／Ｔ１７６２６．３—２００６　电磁兼容　试验和测量技术　射频电磁场辐射抗扰度试验

ＧＢ／Ｔ１７６２６．４—２００８　电磁兼容　试验和测量技术　电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

ＧＢ／Ｔ１７６２６．５—２００８　电磁兼容　试验和测量技术　浪涌（冲击）抗扰度试验

ＧＢ／Ｔ１７６２６．６—２００８　电磁兼容　试验和测量技术　射频场感应的传导骚扰抗扰度

ＧＢ／Ｔ１７６２６．７—２００８　电磁兼容　试验和测量技术　供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和

测量仪器导则

ＧＢ／Ｔ１７６２６．８—２００６　电磁兼容　试验和测量技术　工频磁场抗扰度试验

ＧＢ／Ｔ１７６２６．９—１９９８　电磁兼容　试验和测量技术　脉冲磁场抗扰度试验

ＧＢ／Ｔ１７６２６．１０—１９９８　电磁兼容　试验和测量技术　阻尼振荡磁场抗扰度试验

ＧＢ／Ｔ１７６２６．１１—２００８　电磁兼容　试验和测量技术　电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度

试验

ＧＢ／Ｔ１７６２６．１２—１９９８　电磁兼容　试验和测量技术　振荡波抗扰度试验

ＧＢ／Ｔ１７６２６．１３—２００６　电磁兼容　试验和测量技术　交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的

低频抗扰度试验

ＧＢ／Ｔ１７６２６．１４—２００５　电磁兼容　试验和测量技术　电压波动抗扰度试验

ＧＢ／Ｔ１７６２６．１６—２００７　电磁兼容　试验与测量技术　０Ｈｚ～１５０ｋＨｚ共模传导骚扰抗扰度试验

ＧＢ／Ｔ１７６２６．１７—２００５　电磁兼容　试验和测量技术　直流电源输入端口纹波抗扰度试验

ＧＢ／Ｔ１７６２６．２７—２００６　电磁兼容　试验和测量技术　三相电压不平衡抗扰度试验

ＧＢ／Ｔ１７６２６．２８—２００６　电磁兼容　试验和测量技术　工频频率变化抗扰度试验

ＧＢ／Ｔ１７６２６．２９—２００６　电磁兼容　试验和测量技术　直流电源输入端口电压暂降、短时中断和

电压变化的抗扰度试验

本部分是ＧＢ／Ｔ１７６２６的第６部分。

本部分等同采用ＩＥＣ６１０００４６：２００６（第２．２版本）《电磁兼容　试验和测量技术　射频场感应的

传导骚扰抗扰度》。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１７６２６．６—１９９８《电磁兼容　试验和测量技术　射频场感应的传导骚扰抗扰

度》。

本部分与ＧＢ／Ｔ１７６２６．６—１９９８主要差异在于：

１）　修改了耦合和去耦装置的受试设备端口上共模阻抗的校验；

２）　修改了耦合装置的受试设备端口上输出电平的设置；

３）　修改了用于台式和落地式设备的试验配置；

４）　增加了采用耦合和去耦网络注入的程序；

５）　增加了当满足共模阻抗要求时的钳注入的程序；

６）　增加了直接注入的程序；

７）　修改了测试结果的评估；

８）　修改了测试报告的要求；

Ⅰ
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９）　修改了图２ｂ）、图５和图１０；

１０）　增加了附录Ｆ。

本部分的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ至附录Ｆ为资料性附录。

本部分由全国电磁兼容标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２４６）提出并归口。

本部分负责起草单位：中国电子科技集团公司第三研究所。

本部分主要起草人：朱琳、林京平、曲林、徐嵬、鲁博。

本部分所代替标准历次版本的发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１７６２６．６—１９９８。

Ⅱ

犌犅／犜１７６２６．６—２００８／犐犈犆６１０００４６：２００６



电磁兼容　试验和测量技术

射频场感应的传导骚扰抗扰度

１　范围

ＧＢ／Ｔ１７６２６的本部分是关于电气和电子设备对来自９ｋＨｚ～８０ＭＨｚ频率范围内射频发射机电

磁骚扰的传导抗扰度要求。设备至少通过一条连接电缆（如电源线、信号线、地线等）与射频场相

耦合。　　

注：本部分规定的测量方法，用于测量传导骚扰信号的影响。该信号是由与设备有关的电磁辐射感应的，这些传导

骚扰的模拟和测量对于定量地确定影响不是十分精确。而制定本方法的主要目的是对各类设备建立充分的

重现性的结果，以便定性地分析影响。

本部分的目的是当电气和电子电器设备受到由射频场感应的传导骚扰时，建立一个评估抗扰度性

能的公用参考。在ＧＢ／Ｔ１７６２６的本部分中所规定的测试方法为评估设备或系统对定义的电磁现象的

抗扰度表述了一致的方法。

注：正如ＩＥＣ导则１０７中所述的，这是为ＩＥＣ产品委员会所用的ＥＭＣ基础出版物。也正如导则１０７声明的，ＩＥＣ

产品委员会负责确定是否采用本抗扰度标准，如果采用，他们负责确定适当的测试等级和性能判据。ＴＣ７７和

其分委员会准备与产品委员会合作，以便于他们产品的特定抗扰度试验价值的评估。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１７６２６的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否

可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ４３６５　电工术语　电磁兼容（ＧＢ／Ｔ４３６５—２００３，ＩＥＣ６００５０（１６１）：１９９０，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６１１３．１　无线电骚扰和抗扰度测量设备规范 （ＧＢ／Ｔ６１１３．１—１９９５，ｅｑｖＣＩＳＰＲ１６１：１９９３）

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ４３６５确立的以及下列术语和定义适用于ＧＢ／Ｔ１７６２６的本部分。

３．１

人工手　犪狉狋犻犳犻犮犻犪犾犺犪狀犱

模拟正常工作条件下，手持式电气设备和地之间的人体阻抗的电网络（参见ＧＢ／Ｔ４３６５中的４．２７）。

注：其结构应符合ＧＢ／Ｔ６１１３．１。

３．２

辅助设备　犪狌狓犻犾犻犪狉狔犲狇狌犻狆犿犲狀狋；犃犈

为受试设备正常运行提供所需信号的设备和检验受试设备性能的设备。

３．３

钳注入　犮犾犪犿狆犻狀犼犲犮狋犻狅狀

是用电缆上的钳合式“电流”注入装置获得的钳注入。

３．４

电流钳　犮狌狉狉犲狀狋犮犾犪犿狆

由被注入信号的电缆构成的二次绕组实现的电流变换器。

１
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