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前  言

  GB/T17626《电磁兼容 试验和测量技术》系列标准目前包括以下部分:
———GB/T17626.1—2006 电磁兼容 试验和测量技术 抗扰度试验总论;
———GB/T17626.2—2006 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验;
———GB/T17626.3—2006 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验;
———GB/T17626.4—2008 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验;
———GB/T17626.5—2008 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验;
———GB/T17626.6—2008 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度;
———GB/T17626.7—2017 电磁兼容 试验和测量技术 供电系统及所连设备谐波、间谐波的测

量和测量仪器导则;
———GB/T17626.8—2006 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验;
———GB/T17626.9—2011 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验;
———GB/T17626.10—1998 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验;
———GB/T17626.11—2008 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗

扰度试验;
———GB/T17626.12—2013 电磁兼容 试验和测量技术 振荡波抗扰度试验;
———GB/T17626.13—2006 电磁兼容 试验和测量技术 交流电源端口谐波、谐间波及电网信

号的低频抗扰度试验;
———GB/T17626.14—2005 电磁兼容 试验和测量技术 电压波动抗扰度试验;
———GB/T17626.15—2011 电磁兼容 试验和测量技术 闪烁仪 功能和设计规范;
———GB/T17626.16—2007 电磁兼容 试验和测量技术 0Hz~150kHz共模传导骚扰抗扰度

试验;
———GB/T17626.17—2005 电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口纹波抗扰度试验;
———GB/T17626.20—2014 电磁兼容 试验和测量技术 横电磁波(TEM)波导中的发射和抗扰

度试验;
———GB/T17626.21—2014 电磁兼容 试验和测量技术 混波室试验方法;
———GB/T17626.24—2012 电磁兼容 试验和测量技术 HEMP传导骚扰保护装置的试验

方法;
———GB/T17626.27—2006 电磁兼容 试验和测量技术 三相电压不平衡抗扰度试验;
———GB/T17626.28—2006 电磁兼容 试验和测量技术 工频频率变化抗扰度试验;
———GB/T17626.29—2006 电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口电压暂降、短时中

断和电压变化的抗扰度试验;
———GB/T17626.30—2012 电磁兼容 试验和测量技术 电能质量测量方法;
———GB/T17626.34—2012 电磁兼容 试验和测量技术 主电源每相电流大于16A的设备的电

压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验。
本部分为GB/T17626的第7部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB/T17626.7—2008《电磁兼容 试验和测量技术 供电系统及所连设备谐波、谐间

波的测量和测量仪器导则》。本部分与 GB/T17626.7—2008相比,除编辑性修改外,主要技术变化
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如下:
———增加了对IEC60038、IEC61000-2-2以及IEC61000-3-12的引用(见第2章);
———修改了“有关频率分析的定义”、“有关谐波的定义”、“有关畸变因数的定义”、“有关间谐波的定

义”“符号”(见第3章),其他章节的参数符号依此进行相应修改;
———修改了被测信号的特性说明(见4.1);
———修改了时间窗以及加权的要求,修改了测量仪器的通用结构图(见4.4.1);
———修改了电流、电压和功率测量的准确度要求的表格(见5.3);
———增加了每相输入电流大于16A且小于等于75A设备的发射评估用供电电压的要求(见5.4);
———修改了谐波发射评估、电压谐波子群评估的要求(见5.5和5.6);
———修改了过渡期的要求和描述(见第7章);
———修改了间谐波的测量要求(见附录A);
———修改了频率在9kHz以下又高于谐波频率的信号的测量要求(见附录B)。
本部分使用翻译法等同采用IEC61000-4-7:2009《电磁兼容(EMC) 第4-7部分:试验和测量技术

供电系统及所连设备谐波、间谐波的测量和测量仪器导则》。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T156—2007 标准电压(IEC60038:2002,MOD)
———GB/T4365—2003 电工术语 电磁兼容(IEC60050-161:1990,IDT)
———GB/T18039.3—2003 电磁兼容 环境 公用低压供电系统低频传导骚扰及信号传输的兼

容水平(IEC61000-2-2:1990,IDT)
———GB17625.1—2003 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)

(IEC61000-3-2:2001,IDT)
———GB/T17625.8—2015 电磁兼容 限值 每相输入电流大于16A小于等于75A连接到公

用低压系统的设备产生的谐波电流限值(IEC61000-3-12:2004,IDT)
本部分做了如下编辑性修改:
———为与本系列国家标准协调统一,本部分的标准名称改为《电磁兼容 试验和测量技术 供电系

统及所连设备谐波、间谐波的测量和测量仪器导则》。
本部分由全国电磁兼容标准化技术委员会(SAC/TC246)提出并归口。
本部分起草单位:中国电力科学研究院、南方电网超高压输电公司、广东电网公司电力科学研究院、

工业和信息化部电子第五研究所、中认英泰(苏州)检测技术有限公司、国网湖南省电力公司电力科学研

究院。
本部分主要起草人:裴春明、万保权、李妮、李澍森、肖遥、梅桂华、尹婷、朱文立、扈罗全、陶莉。
本部分代替标准的历次版本发布情况:
———GB/T17626.7—1998、GB/T17626.7—2008。
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电磁兼容 试验和测量技术
供电系统及所连设备谐波、

间谐波的测量和测量仪器导则

1 范围

GB/T17626的本部分适用于测量叠加在50Hz或60Hz电力系统基波上的频谱分量(最高

9kHz)的测量仪器。从实际应用考虑,本部分将信号分为谐波、间谐波以及其他高于谐波范围但低于

9kHz的分量。
本部分规定了可用于根据某些标准中给出的发射限值(例如IEC61000-3-2中给出的谐波电流限

值)对设备逐项进行试验,以及对实际供电系统中谐波电流和电压的测量的仪器。对谐波频率以上至

9kHz范围的测量仪器,做了暂行规定(参见附录B)。对间谐波产生和测量以及特殊测量方法做了暂

行规定,(参见附录C)。
注1:本部分涉及的仪器是基于离散傅立叶变换的。

注2:本部分清晰地描述了测量仪器的结构和功能,因此可按字面意思理解。这是因为无论输入信号特性如何,均
要求参考仪器都能得到重复结果。

注3:规定的测量仪器需具有测量最高为50次谐波的能力。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

IEC60038 标准电压(Standardvoltages)

IEC60050-161 国际电工词汇(IEV) 第161章:电磁兼容[InternationalElectrotechnicalVocab-
ulary(IEV)—Chapter161:Electromagneticcompatibility]

IEC61000-2-2 电磁兼容(EMC) 第2部分:环境 第2分部分:公用低压供电系统低频传导骚

扰及信号传输的兼容水平[Electromagneticcompatibility(EMC)—Part2:Environment—Section2:

Compatibilitylevelsforlow-frequencyconducteddisturbancesandsignallinginpubliclow-voltage
powersupplysystems]

IEC61000-3-2 电磁兼容(EMC) 第3-2部分:限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤
16 A)[Electromagneticcompatibility(EMC)—Part3-2:Limits—Limitsforharmoniccurrent
emissions(equipmentinputcurrent≤16Aperphase)]

IEC61000-3-12 电磁兼容(EMC) 第3-12部分:限值 (每相输入电流大于16A小于等于75A)
连接到公用低压系统的设备产生的谐波电流限值[Electromagneticcompatibility(EMC)—Part3-12:

Limits—Limitsforharmoniccurrentsproducedbyequipmentconnectedtopubliclow-voltagesystems
withinputcurrent>16Aand≤75Aperphase]

3 术语和定义

IEC60050-161(IEV)中界定的及以下术语和定义适用于本文件。
1
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