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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T26688—2011《电池供电的应急疏散照明自动试验系统》,与GB/T26688—2011

相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 更改了计时电路的监视的要求(见4.2,2011年版的4.2);

b) 更改了自动试验系统(ATS)的要求(见4.3.1,2011年版的4.3.1);

c) 更改了内部通信失效的要求(见4.4.2,2011年版的4.4.2);

d) 更改了元件失效的要求(见4.4.4,2011年版的4.4.4);

e) 更改了软件失效的要求(见4.4.7,2011年版的4.4.7);

f) 更改了功能试验的要求(见5.1,2011年版的5.1);

g) 更改了持续试验的要求(见5.2,2011年版的5.2);

h) 更改了计时器精度的要求(见6.2.2,2011年版的6.2.2);

i) 更改了交互灯具试验的要求(见6.3.2.2,2011年版的6.3.2.2);

j) 更改了有限持续试验的要求(见6.3.3.4,2011年版的6.3.3.4);

k) 更改了通用要求(见7.1,2011年版的7.1)。
本文件修改采用IEC62034:2012《电池供电的应急疏散照明自动试验系统》。
本文件与IEC62034:2012的技术差异及其原因如下:
———用规范性引用的 GB/T7000.1替换了IEC60598-1,GB/T7000.222替换了IEC60598-2-
22,以便于系列标准的应用。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国轻工业联合会提出。
本文件由全国照明电器标准化技术委员会(SAC/TC224)归口。
本文件起草单位:上海市质量监督检验技术研究院、厦门立达信照明有限公司、国家半导体及显示

产品质量检验中心(山东)、华荣照明有限公司、上海时代之光照明电器检测有限公司。
本文件主要起草人:赵柱博、李妹、许建兴、宋鹏、李妙华、姜丽丽、施晓红、杨樾。
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
———2011年首次发布为GB/T26688—2011;
———本次为第一次修订。
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引  言

  应急照明系统是与安全有关的产品,其性能的正确性需通过系统试验和维护保证。传统的检测技

术依靠手动检测程序,并且容易受到影响而疏忽。自动检测程序可以克服传统技术的局限性。重要的

是,应急灯具的自动试验系统能可靠地安排检测,而且能提供性能失效和性能降低的实时提醒。
当发现故障时,自动试验系统(ATS)仍将要求手动干涉修正故障,并为此类干涉设定程序。此系

统提供信息,对使用者在使用场所进行风险管理提供支持。
应急疏散照明用ATS在预定的时间间隔、不切断任何其他电气设备的情况下显示试验结果以帮助

建筑物的管理人员。为了使应急疏散系统恢复充分运行,对发生的性能失效和性能降低尽早给出通知

是很重要的。ATS为应急照明设施提供信息,以保证所安装的灯具在需要时能正常工作。

ATS是建筑物管理系统(BMS)中进行应急照明检测的一部分;本文件仅适用于BMS中的应急照

明检测部分。
系统部件和指示器的目视检查是安全员的例行工作内容。此检查需要日常进行,以保证应急灯具

随时可用和完整,灯及指示器正常工作并清晰可见,比如不能模糊不清、被遮蔽或被涂改。
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电池供电的应急疏散照明自动试验系统

1 范围

本文件规定了与电源电压不超过1000V应急照明系统一起使用的独立产品以及组合在自动试验

系统内的部件的基本性能和安全要求。
本文件也规定了应急照明系统的完整自动试验系统的功能要求。
本文件适用于包含自容式应急照明灯具或与应急照明灯具相关联的中央电池的试验系统。

  注:依赖手动初始化和/或灯状态依赖目视检验的手动试验设备不在本文件范围内。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。
GB/T7000.1 灯具 第1部分:一般要求和试验(GB/T7000.1—2023,IEC60598-1:2020,MOD)
GB/T7000.222 灯具 第2-22部分:特殊 要 求 应 急 照 明 灯 具(GB/T7000.222—2023,

IEC60598-2-22:2021,MOD)
IEC60073 人机界面标志标识的基本和安全规则 指示器和操作器件的编码规则(Basicand

safetyprinciplesforman-machineinterface,markingandidentification—Codingprinciplesforindica-
torsandactuators)
  注:GB/T4025—2010 人机界面标志标识的基本和安全规则 指示器和操作器件的编码规则(IEC60073:

2002,IDT)

IEC61347-1 灯的控制装置 第1部分:一般要求和安全要求(Lampcontrolgear—Part1:
Generalandsafetyrequirements)
  注:GB/T19510.1—2023 光源控制装置 第1部分:一般要求和安全要求(IEC61347-1:2017,MOD)

IEC61547 一般照明用设备 电磁兼容抗扰度要求(Equipmentforgenerallightingpurposes—
EMCimmunityrequirements)
  注:GB/T18595—2014 一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求(IEC61547:2009,IDT)

3 术语和定义

IEC7000.222界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
自动试验系统 automatictestsystem;ATS
可以手动初始化的自动试验系统,由连在一起组成系统时可执行应急照明灯具例行检测要求并标

示试验结果的部件组成(例如计时器、电流探头、光探头、转换开关)。
3.2

自容式灯具 self-containedluminaireswithATS
一种带有内装式试验装置以进行试验并标示试验结果的应急灯具。

  注:自容式灯具的例子在附录A中给出。
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