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前  言

  GB/T25085《道路车辆 汽车电缆》预计分为10个部分:
———第1部分:词汇和设计指南;
———第2部分:试验方法;
———第3部分:交流30V或直流60V单芯铜导体电缆的尺寸和要求;
———第4部分:交流30V或直流60V单芯铝导体电缆的尺寸和要求;
———第5部分:交流600V或直流900V、交流1000V或直流1500V单芯铜导体电缆的尺寸和要求;
———第6部分:交流600V或直流900V、交流1000V或直流1500V单芯铝导体电缆的尺寸和

要求;
———第7部分:交流30V或直流60V圆形护套的屏蔽和非屏蔽多芯和单芯铜导体电缆的尺寸和

要求;
———第8部分:交流30V或直流60V圆形护套的屏蔽和非屏蔽多芯和单芯铝导体电缆的尺寸和

要求;
———第9部分:交流600V或直流900V、交流1000V或直流1500V圆形护套的屏蔽和非屏蔽

多芯和单芯铜导体电缆的尺寸和要求;
———第10部分:交流600V或直流900V、交流1000V或直流1500V圆形护套的屏蔽和非屏蔽

多芯和单芯铝导体电缆的尺寸和要求。
本部分为GB/T25085的第4部分。
本部分按照 GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用翻译法等同采用ISO19642-4:2019《道路车辆 汽车电缆 第4部分:交流30V或直

流60V单芯铝导体电缆的尺寸和要求》。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T228.1—2010 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温测试方法(ISO6892-1:2009,MOD)
本部分做了下列编辑性修改:
———将ISO19642-4:2019的警示移到了本部分的4.2;
———用“√”代替“×”(见表3);
———用“加”代替“+”(见表3、5.5.3、5.5.4);
———用“—”代替“×”(见表4、表6、表7、表8、表A.1、表A.2);
———增加了一些注,给出了相关国内标准的参考信息(见4.5注2、表2中脚注a);
———增加了资料性附录NA“产品型号清单”;
———修改了参考文献。
本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本部分由全国汽车标准化技术委员会(SAC/TC114)归口。
本部分起草单位:上海福尔欣线缆有限公司、长沙汽车电器研究所、一汽解放汽车有限公司、长城汽车

股份有限公司、吉利汽车研究院(宁波)有限公司、上汽大众汽车有限公司、长春市灯泡电线有限公司、曼德

电子电器有限公司保定徐水电气系统分公司、四川泛华电器有限责任公司、河南天海电器有限公司。
本部分主要起草人:王亚东、李国玉、霍天宇、胡梦蛟、李伟阳、李国辉、王素丰、张广勇、王晏雯、

张杰、翟志欣、吕勇、王荣喜、陈玲玲、李庆森。
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道路车辆 汽车电缆 第4部分:
交流30V或直流60V单芯

铝导体电缆的尺寸和要求

1 范围

GB/T25085的本部分规定了一般用途道路车辆用标称系统电压不大于交流30V或直流60V单

芯铝导体电缆的尺寸和要求。
本部分适用于道路车辆用单芯电缆,也适用于多芯电缆中的线芯。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的引用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO6892-1 金属材料 张力测试 第1部分:在室温的测试方法(Metallicmaterials—Tensile
testing—Part1:Methodoftestatroomtemperature)

ISO19642-1 道路车辆 汽车电缆 第1部分:词汇和设计指南(Roadvehicles—Automotiveca-
bles—Part1:Vocabularyanddesignguidelines)

ISO19642-2:2019 道路车辆 汽车电缆 第2部分:试验方法(Roadvehicles—Automotiveca-
bles—Part2:Testmethods)

EN573-1 铝和铝合金 锻制产品的化学成分和形式 第1部分:数字标识系统(Aluminiumand
aluminiumalloys—Chemicalcompositionandformofwroughtproducts—Part1:Numericaldesigna-
tionsystem)

EN573-3:2013 铝和铝合金 锻制产品的化学成分和形式 第3部分:化学成分和产品形式

(Aluminiumandaluminiumalloys—Chemicalcompositionandformofwroughtproducts—Part3:

Chemicalcompositionandformofproducts)

ASTMB231 电工用1350同心绞合铝导体的标准规范(StandardSpecificationforConcentric-
Lay-StandardAluminium1350Conductors)

3 术语和定义

ISO19642-1界定的术语和定义适用于本文件。

4 一般要求

4.1 一般测试条件

应在ISO19642-2规定的试验条件下,按表3的规定进行试验。
如供需双方同意修改或变更试验方法和要求,应记录所有变更和修改。
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