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前　　言

ＧＢ／Ｔ１６６５６《工业自动化系统与集成　产品数据表达与交换》是由多个部分组成的标准，各部分单

独出版。ＧＢ／Ｔ１６６５６的所属各部分又组成多个子系列，即：

———第１部分至第１９部分规定了描述方法；

———第２０部分至第２９部分规定了实现方法；

———第３０部分至第３９部分规定了一致性测试方法与框架；

———第４０部分至第５９部分规定了集成通用资源；

———第１００部分至第１９９部分规定了集成应用资源；

———第２００部分至第２９９部分规定了应用协议；

———第３００部分至第３９９部分规定了抽象测试套件；

———第４００部分至第４９９部分规定了应用模块；

———第５００部分至第５９９部分规定了应用解释构造；

———第１０００部分至第１９９９部分规定了应用模块。

ＧＢ／Ｔ１６６５６《工业自动化系统与集成　产品数据表达与交换》现已发布和即将发布的包括以下

部分：

———第１部分：概述与基本原理；

———第１１部分：描述方法：ＥＸＰＲＥＳＳ语言参考手册；

———第２１部分：实现方法：交换文件结构的纯正文编码；

———第２８部分：实现方法：ＥＸＰＲＥＳＳ模式与数据的ＸＭＬ表达（使用ＸＭＬ模式）；

———第３１部分：一致性测试方法论与框架：基本概念；

———第３２部分：一致性测试方法论与框架：对测试实验室与客户的要求；

———第３４部分：一致性测试方法论与框架：应用协议实现的抽象测试方法；

———第４１部分：集成通用资源：产品描述与支持原理；

———第４２部分：集成通用资源：几何与拓扑表达；

———第４３部分：集成通用资源：表达结构；

———第４４部分：集成通用资源：产品结构配置；

———第４５部分：集成通用资源：材料；

———第４６部分：集成通用资源：可视化显示；

———第４７部分：集成通用资源：形状变化公差；

———第４９部分：集成通用资源：工艺过程结构和特性；

———第５１部分：集成通用资源：数学表达；

———第５４部分：集成通用资源：分类和集合论；

———第５５部分：集成通用资源：过程与混合表达；

———第５６部分：集成通用资源：状态；

———第１０１部分：集成应用资源：绘图；

———第１０５部分：集成应用资源：运动学；

———第２０１部分：应用协议：显式绘图；

———第２０２部分：应用协议：相关绘图；

———第２０３部分：应用协议：配置控制设计；

Ⅰ
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———第２３８部分：应用协议：计算机数值控制器用的应用解释模型；

———第５０１部分：应用解释构造：基于边的线框；

———第５０２部分：应用解释构造：基于壳的线框；

———第５０３部分：应用解释构造：几何有界二维线框；

———第５０４部分：应用解释构造：绘图注释；

———第５０５部分：应用解释构造：图样结构与管理；

———第５０６部分：应用解释构造：绘图元素；

———第５０７部分：应用解释构造：几何有界曲面；

———第５０８部分：应用解释构造：非流形曲面；

———第５０９部分：应用解释构造：流形曲面；

———第５１３部分：应用解释构造：基本边界表达；

———第５２０部分：应用解释构造：相关绘图元素；

———第１００１部分：应用模块：外观赋值；

———第１００２部分：应用模块：颜色；

———第１００３部分：应用模块：曲线外观；

———第１００４部分：应用模块：基本几何形状；

———第１００５部分：应用模块：基本拓扑；

———第１００６部分：应用模块：基础表达；

———第１００７部分：应用模块：通用曲面外观；

———第１００８部分：应用模块：层赋值；

———第１００９部分：应用模块：形状外观和层。

本部分是ＧＢ／Ｔ１６６５６的第５０８部分。

本部分等同采用ＩＳＯ１０３０３５０８：２００１《工业自动化系统与集成　产品数据表达与交换　第５０８部

分　应用解释构造：非流形曲面》。

本部分的技术内容和结构与ＩＳＯ１０３０３５０８：２００１相一致，在编写规则上符合ＧＢ／Ｔ１．１—２０００《标

准化工作导则　第１部分：标准的结构和编写规则》，为便于使用，做了如下编辑性修改：

ａ）　删去了ＩＳＯ前言；

ｂ）　对于带下划线的用于ＥＸＰＲＥＳＳ语言描述的各黑体英文实体名、属性名和函数名等，为了维护

其英文原意，在本部分中，都使用其英文原名，仅当其作为标题时，我们在该英文名前增加了其

归属的类型说明。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ为规范性附录，附录Ｃ和附录Ｄ为资料性附录。

本部分由机械工业联合会提出。

本部分由全国自动化系统与集成标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１５９）归口。

本部分主要起草单位：中国标准化研究院。

本部分主要起草人：刘守华、洪岩、李文武、王志强、周歆华。
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引　　言

ＧＢ／Ｔ１６６５６是一个计算机可解释的产品数据表达和交换标准，其目标是提供贯穿产品整个生命

周期的、独立于任何特定系统的描述产品数据的中性机制。这种描述的本质使得它不仅适合中性文件

的交换，也是实现和共享产品数据库及文件存档的基础。

ＧＢ／Ｔ１６６５６由一系列部分组成，每个部分单独发布。ＧＢ／Ｔ１６６５６的各个部分都分属以下系列之

一：描述方法、集成资源、应用解释构造、应用协议、抽象测试套件、实现方法及一致性测试和应用模块。

本部分属于应用解释构造系列。

应用解释构造（ＡＩＣ）规定了解释构造的逻辑组合，这些解释构造支持跨越多个应用环境的产品数

据所使用的特定功能。解释构造是集成资源的一般性解释，它支持不同应用协议中的共享信息需求。

本部分通过非流形曲面模型为几何外观的描述规定了应用解释构造。它包括几何和拓扑资源，用

于定义由基础曲线和曲面以及雕塑曲线和曲面组成的非流形曲面。

Ⅲ
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工业自动化系统与集成　产品数据表达与

交换　第５０８部分：应用解释构造：

非流形曲面

１　范围

ＧＢ／Ｔ１６６５６的本部分通过非流形曲面模型详细说明了集成资源的解释以满足几何形状的描述

需求。

本部分适用于：

———３Ｄ点；

———曲线或曲面参数空间内定义的点；

———３Ｄ曲线；

———曲面参数空间内定义的曲线；

注：这样的曲线也称为ｐｃｕｒｖｅ或ｃｏｎ，它们是取首字母的参数曲线和曲面曲线的缩写。

———基本曲线类型线、圆、椭圆、抛物线和双曲线；

———相交曲线；

———至少由三点组成的折线；

———基本曲面类型：平面、柱面、锥面、圆环面和球面；

———通过旋转或线性拉伸曲线而产生的扫掠面；

———雕塑曲线和曲面；

———应用拓扑实体对曲线和曲面的修剪；

———应用拓扑实体构成复合曲线和曲面；

———曲线、曲面和曲面模型的复制；

———曲线和曲面的３Ｄ偏置；

———非流形。

本部分不适用于：

———无边界几何体；

———自相交几何体；

———２Ｄ笛卡尔坐标空间几何体；

———点复制；

———与相应的几何域没有任何关联的拓扑体。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１６６５６的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１６２６２．１　信息技术　抽象语法记法一（ＡＳＮ．１）　第１部分：基本记法规范（ＧＢ／Ｔ１６２６２．１—

２００６，ＩＳＯ／ＩＥＣ８８２４：２００２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１６６５６．４１—１９９９　工业自动化系统与集成　产品数据表达与交换　第４１部分：产品描述与

１
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