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前　　言

　　本标准代替ＬＹ／Ｔ１４５１—１９９９《湿法硬质纤维板生产综合能耗》。

本标准与ＬＹ／Ｔ１４５１—１９９９相比主要变化如下：

———将“湿法硬质纤维板单位产量综合能耗指标”修改为“中密度纤维板单位产量基本能耗指标”，

其他类型纤维板生产综合能耗按修正的方法计算得出；

———将指标级别一级、二级修改为优秀、良好、合格，南北方定为一个指标；

———增加了各类型纤维板修正系数；

———增加了气温修正系数；

———删除了主要生产系统单位（产量）综合能耗及其计算；

———删除了备料、制浆、成型、热压、后处理等各工序综合能耗量，及占主要生产系统综合能耗量的

百分数。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由国家林业局提出并归口。

本标准负责起草单位：黑龙江省木材采运研究所。

本标准参加起草单位：内蒙古大兴安岭根河板业公司图里河纤维板厂。

本标准主要起草人：刘玉敏、祝彦杰、李宁宁、王海滨、刘义、孙文昌、曾林、祖庆喜。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＺＢＢ６０００２—１９８８、ＬＹ／Ｔ１４５１—１９９９。
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纤维板生产综合能耗

１　范围

本标准规定了纤维板生产单位产量基本能耗等级指标、计算及测试方法。

本标准适用于以木本植物为原料的各类型纤维板生产综合能耗计算和能耗等级考核。以其他原料

生产的纤维板综合能耗亦应参照执行。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２５８９—２００８　综合能耗计算通则

ＧＢ／Ｔ６４２２—１９８６　企业能耗计量与测试导则

ＧＢ／Ｔ１５３１６—１９９４　节能监测技术通则

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

纤维板生产综合能耗量犙：狅狏犲狉犪犾犾犲狀犲狉犵狔犮狅狀狊狌犿狆狋犻狅狀犳狅狉犳犻犫狉犲犫狅犪狉犱狆狉狅犱狌犮狋犻狅狀犙

在计划统计期内纤维板生产企业用于纤维板生产全过程（直接生产、间接生产）中实际消耗的各种

能源实物量，按规定的计算方法，分别折算为标准煤后的总和。

３．１．１

纤维板直接生产综合能耗犙狕：犱犻狉犲犮狋狅狏犲狉犪犾犾犲狀犲狉犵狔犮狅狀狊狌犿狆狋犻狅狀犳狅狉犳犻犫狉犲犫狅犪狉犱狆狉狅犱狌犮狋犻狅狀犙狕

纤维板生产在同一统计期内，用于直接生产系统的综合能耗量。

３．１．２

纤维板间接生产综合能耗犙犼：犻狀犱犻狉犲犮狋狅狏犲狉犪犾犾犲狀犲狉犵狔犮狅狀狊狌犿狆狋犻狅狀犳狅狉犳犻犫狉犲犫狅犪狉犱狆狉狅犱狌犮狋犻狅狀犙犼

纤维板生产在同一统计期内，用于间接生产系统的综合能耗量。

３．２

纤维板生产单位产量综合能耗狇：狅狏犲狉犪犾犾犲狀犲狉犵狔犮狅狀狊狌犿狆狋犻狅狀狅犳狌狀犻狋狅狌狋狆狌狋犻狀犳犻犫狉犲犫狅犪狉犱狆狉狅犱狌犮

狋犻狅狀狇

纤维板生产在同一统计期内的综合能耗量与合格纤维板产量的比值。

３．３

中密度纤维板单位产量基本能耗量狇１：犫犪狊犻犮犲狀犲狉犵狔犮狅狀狊狌犿狆狋犻狅狀狅犳狌狀犻狋狅狌狋狆狌狋犻狀犮犲狀狋犲狉犱犲狀狊犻狋狔

犳犻犫狉犲犫狅狌狉犱狆狉狅犱狌狋犻狅狀狇１

月平均气温区间在低于－３０℃时，生产１ｍ３ 合格中密度纤维板所消耗的能源数量。

３．４

直接生产　犱犻狉犲犮狋狆狉狅犱狌犮狋犻狅狀

备料、制备（浆）、成型、热压、后处理等工序。

１
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