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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ４６９２—１９８４《皮革成品的缺陷的测量》。

本标准与ＧＢ／Ｔ４６９２—１９８４相比主要变化如下：

———增加了“范围”；

———取消了术语“缺陷”的定义；

———将“缺陷的种类”修改为“缺陷分类”；

———将“缺陷面积的测量和计算”、“测量和计算缺陷的规定”简化合并为“缺陷面积的测量和计算”。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国皮革工业标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２５２）归口。

本标准起草单位：中国皮革和制鞋工业研究院。

本标准主要起草人：赵立国。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ４６９２—１９８４。
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皮革　成品缺陷的测量和计算

１　范围

本标准规定了皮革成品的缺陷分类、缺陷面积的测量和计算。

本标准适用于皮革成品。

２　缺陷分类

缺陷按其外形特征进行分类。

２．１　线型缺陷

缺陷呈线型，如裂纹、划伤等。

２．２　面型缺陷

缺陷在一定面积内呈现规则或不规则形状，如伤疤、孔洞、烙印等。

２．３　聚集型缺陷

多种缺陷在一定面积内聚集，彼此相距不超过７ｃｍ，如分散的虻眼或虱疔、两种（及以上）的缺陷邻

聚或交叉在一起。

３　缺陷面积的测量和计算

３．１　线型缺陷面积

按缺陷长度乘以２计算，如线型曲折，则按包括此线型的最小矩型面积计算。

３．２　面型缺陷的面积

按包括此缺陷的最小矩型面积计算。

３．３　聚集型缺陷的面积

按包括此缺陷范围的最小矩型面积的二分之一计算。

３．４　测量、计算规则

缺陷的测量以厘米为单位，所有缺陷不重复计算，相邻、重复的缺陷只计算包括该缺陷在内的较大

的一项。
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