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前  言
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TC10/SC1)归口。
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本标准主要起草人:王博、张振能、王颂东、胡有成、王建军、张勇。
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医用诊断X射线管组件泄漏辐射
测试方法

1 范围

本标准规定了医用诊断X射线管组件(以下简称管组件)泄漏辐射测试的术语和定义、测试方法。
本标准适用于非电容放电式高压发生装置中管组件加载状态下泄漏辐射的测试。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB9706.11—1997 医用电气设备 第二部分:医用诊断X射线源组件和X射线管组件安全专用

要求

GB9706.12—1997 医用电气设备 第一部分:安全通用要求 三.并列标准 诊断X射线设备

辐射防护通用要求

GB/T10149—1988 医用X射线设备术语和符号

3 术语和定义

GB9706.11—1997、GB9706.12—1997、GB/T10149—1988界定的术语和定义适用于本文件。

4 测试方法

4.1 测试环境条件

除非另有规定,环境条件应满足:

a) 环境温度:10℃~40℃;

b) 相对湿度:30%~75%;

c) 大气压力:700hPa~1060hPa。

4.2 球面探测法

4.2.1 使用仪器和装置

电离室(100cm2,长度不大于20cm)、铅板(厚度不小于4mm)或具有相等射线防护效果的材料。

4.2.2 试验布局及步骤

试验布局及步骤按下列方法进行:

a) 按图1将若干电离室置于半径为1m的半圆环上,使整个半圆环上连续布满电离室,且电离室

接收面正对半圆环的圆心;
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