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前　　言

　　本标准对应于ＡＳＴＭＥ６６２—２００３《固体材料产烟的比光密度试验方法》，与ＡＳＴＭＥ６６２的一致

性程度为非等效。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１０６７１—１９８９《固体材料产烟的比光密度试验方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１０６７１—１９８９相比，主要有下列变化：

———修改了范围、引用标准、方法要点；

———增加了术语词条及其英文对应词；

———修改了第６章“试验设备”，并将其内容作为规范性附录予以规定；

———修改了第７章的内容；

———取消了原标准的附录Ｂ。

本标准的附录Ａ和附录Ｂ为规范性附录。

本标准由中国船舶重工集团公司提出。

本标准由全国海洋船标准化技术委员会船舶材料应用工艺分技术委员会归口。

本标准起草单位：中国船舶重工集团公司第七二五研究所。

本标准主要起草人：王利、刘秋生、张晓玲。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１０６７１—１９８９。
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固体材料产烟的比光密度试验方法

１　范围

本标准规定了在无焰模式或火焰模式条件下，固体材料产烟性能的测试原理、设备、试样、试验程

序、试验结果的计算和评定方法。

本标准适用于固体材料或部件在无焰模式或火焰模式条件下产烟的比光密度测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ９８４６．３—２００４　胶合板　第３部分：普通胶合板通用技术条件

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

透光率　犾犻犵犺狋狋狉犪狀狊犿犻狋狋犪狀犮犲

透射光通量（犉）与入射光通量（犉０）比值的百分数。

３．２

比光密度　狊狆犲犮犻犳犻犮狅狆狋犻犮犪犾犱犲狀狊犻狋狔

在一定容积的试验箱中，试样燃烧产生烟雾的过程中，测定通过烟层之后光量衰减的程度，推导出

相应的光密度，是材料燃烧产生烟雾的一种量度。

３．３

最大比光密度　犿犪狓犻犿狌犿狊狆犲犮犻犳犻犮狅狆狋犻犮犪犾犱犲狀狊犻狋狔

试验期间透光率最小时的比光密度，亦称最大烟密度。

３．４

临界比光密度　犮狉犻狋犻犮犪犾狊狆犲犮犻犳犻犮狅狆狋犻犮犪犾犱犲狀狊犻狋狔

透光率为７５％时的比光密度。

３．５

无焰模式　狀狅犳犾犪犿犻狀犵犲狓狆狅狊狌狉犲

用一只辐射炉对垂直安装的试样表面进行辐照度平均值为（２．５０±０．０５）Ｗ／ｃｍ２ 的加热方式。

３．６

火焰模式　犳犾犪犿犻狀犵犲狓狆狅狊狌狉犲

除采用无焰模式加热外，还需在试样前安装一只燃烧器，使火焰直接灼烧试样的加热方式。

４　符号

犃———试样暴露面积，单位为平方米（ｍ２）；
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