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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ７０２５《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》共包含下列三个部分：

———第１部分：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ类电梯；

———第２部分：Ⅳ类电梯；

———第３部分：Ⅴ类电梯。

本部分为ＧＢ／Ｔ７０２５的第２部分。本部分等同采用ＩＳＯ４１９０２：２００１《电梯的安装　第２部分：

Ⅳ类电梯》（英文版）。

为了便于使用，本部分对ＩＳＯ４１９０２：２００１做了下列编辑性修改：

———将“ＩＳＯ４１９０的本部分”改为“本部分”。

———本部分删除了ＩＳＯ４１９０２：２００１的引言，因为其存在与否对本部分的理解和使用没有任何

影响。

———在本部分的“规范性引用文件”中用我国标准代替了ＩＳＯ４１９０２：２００１中对应的国际标准。

———因为我国电梯行业有专门的术语标准ＧＢ／Ｔ７０２４，因此，删除了ＩＳＯ４１９０２：２００１中３．３的术

语和定义。为了便于使用，增加了表１。

———考虑到我国的实际情况，在４．２中增加３０００ｋｇ、４０００ｋｇ作为常用额定载重量。

———为与相关标准进行协调，删除５．２．１中允许井道的设计尺寸为负偏差的内容。

本部分代替ＧＢ／Ｔ７０２５．２—１９９７《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸　第２部分：Ⅳ类电

梯》。

本部分与ＧＢ／Ｔ７０２５．２—１９９７的主要差异有：

———技术内容和章节号按ＩＳＯ４１９０２：２００１进行制定；

———删除了ＩＳＯ前言；

———将Ⅳ类电梯分为Ａ、Ｂ系列；

———按接近优先数系Ｒ１０和Ｒ５确定额定载重量和额定速度。

本部分由全国电梯标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１９６）提出并归口。

本部分负责起草单位：日立电梯（中国）有限公司。

本部分参加起草单位：迅达（中国）电梯有限公司、上海三菱电梯有限公司、东芝电梯（沈阳）有限公

司、华升富士达电梯有限公司。

本部分主要起草人：鲁国雄、乙宝明、沈吟、胡海、陈路阳。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ７０２５—１９８６、ＧＢ／Ｔ７０２５．２—１９９７。
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电梯主参数及轿厢、井道、机房的

型式与尺寸　第２部分：Ⅳ类电梯

１　范围

本部分规定了安装Ⅳ类电梯所要求的尺寸，在３．２．４中定义了Ⅳ类电梯通常是用来运送货物。

本部分适用于电力和液压驱动的电梯。井道的水平尺寸通常由出入口和驱动方式决定，包括配有

水平和垂直自动滑动门的电梯。

对于其他的参数，制造商也应该考虑。

本部分适用于所有安装在新建筑物内具有一个或两个出入口的轿厢的电梯。在相关场合，它也可

以作为在用建筑电梯安装的依据。

与本部分包含的主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸不一致的电梯应咨询制造商。

提出了两种承载类型（单位面积的载荷）：

Ａ系列：装载符合ＧＢ７５８８—２００３表１或ＧＢ２１２４０—２００７规定的可运载乘客和货物的载货电梯。

Ｂ系列：装载不符合ＧＢ７５８８—２００３表１规定的载货电梯。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ７０２５的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ７５８８—２００３　电梯制造与安装安全规范（ＥＮ８１１：１９９８，ＭＯＤ）

ＧＢ２１２４０—２００７　液压电梯制造与安装安全规范（ＥＮ８１２：１９９８，ＭＯＤ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

３．１　通用术语和定义

３．１．１

轿厢　犮犪狉

电梯的一部分，用以运送乘客和／或其他载荷。

３．１．２

顶层　犺犲犪犱狉狅狅犿

井道的一部分，位于轿厢服务的最高层以上。

３．１．３

层站　犾犪狀犱犻狀犵

各楼层用于出入轿厢的地点。

３．１．４

机房　犿犪犮犺犻狀犲狉狅狅犿

安装一台或多台驱动主机及其附属设备的专用房间。
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