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涂料中可溶性有害元素含量的测定

１　范围

本标准规定了涂料中可溶性有害元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞和硒）含量的测定方法。

本标准适用于各种涂料。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法（ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８，ＩＳＯ３６９６：１９８７，ＭＯＤ）

３　原理

用０．０７ｍｏｌ／Ｌ盐酸溶液处理干燥后的涂膜，采用检出限适当的分析仪器定量测定试验溶液中可溶

性元素的含量。

４　试剂

分析测试中仅使用确认为分析纯的试剂，所用水符合ＧＢ／Ｔ６６８２中三级水的要求。

４．１　盐酸：约为３７％（质量分数），密度约为１．１８ｇ／ｍＬ。

４．２　盐酸溶液：０．０７ｍｏｌ／Ｌ。

４．３　盐酸溶液：约为２ｍｏｌ／Ｌ。

４．４　硝酸溶液：１∶１（体积比）。

４．５　锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒标准贮备溶液：浓度为１００ｍｇ／Ｌ或１０００ｍｇ／Ｌ。

５　仪器和设备

普通实验室仪器设备以及下列一些仪器设备。

５．１　检出限适当（见第８章）的分析仪器：如原子吸收光谱仪、电感耦合等离子体原子发射光谱仪等。

５．２　粉碎设备：粉碎机，剪刀等。

５．３　不锈钢金属筛：孔径０．５ｍｍ。

５．４　天平：精度０．１ｍｇ。

５．５　加热搅拌装置：该装置应能恒温在（３７±２）℃并连续自动搅拌，搅拌子外层应为聚四氟乙烯或玻

璃。也可使用能恒温在（３７±２）℃的振荡水浴锅。

５．６　酸度计：精度为±０．２ｐＨ单位。

５．７　滤膜（适用于水溶液）：孔径０．４５μｍ。

５．８　容量瓶：２５ｍＬ、５０ｍＬ、１００ｍＬ等。

５．９　移液管：１ｍＬ、２ｍＬ、５ｍＬ、１０ｍＬ、２５ｍＬ、５０ｍＬ等。

５．１０　系列化学容器：总容量为盐酸溶液（４．２）提取剂体积的１．６倍～５．０倍。

５．１１　玻璃板或聚四氟乙烯板。

所有的玻璃器皿、样品容器、搅拌子、玻璃板或聚四氟乙烯板等在使用前都需用硝酸溶液（４．４）浸泡

２４ｈ，然后用水清洗并干燥。
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