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犔狅狑狏狅犾狋犪犵犲狆狅狑犲狉狊狌狆狆犾犻犲狊，犱．犮．狅狌狋狆狌狋—

犘犪狉狋６：犚犲狇狌犻狉犲犿犲狀狋狊犳狅狉犾狅狑狏狅犾狋犪犵犲狆狅狑犲狉狊狌狆狆犾犻犲狊犪狊狊犲狊狊犲犱狆犲狉犳狅狉犿犪狀犮犲

（ＩＥＣ６１２０４６：２０００，ＭＯＤ）

２００８０３２４发布 ２００８１１０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２１５６０《低压直流电源》分为以下几个部分：

———第１部分：预留；

———第２部分：性能特性（正在考虑中）；

———第３部分：电磁兼容性（ＥＭＣ）；

———第４部分：不含ＥＭＣ的试验（正在考虑中）；

———第５部分：预留；

———第６部分：评定低压直流电源性能的要求；

———第７部分：安全要求。

本部分为ＧＢ／Ｔ２１５６０的第６部分。本部分修改采用ＩＥＣ６１２０４６：２０００《低压直流电源　第６部

分：评定低压直流电源性能的要求》（英文版）。本部分的编辑格式按我国国家标准ＧＢ／Ｔ１．１。

本部分与ＩＥＣ６１２０４０６：２０００相比，存在如下技术性差异：

根据我国标准，本部分第１章将输入电源电压范围上限从ＩＥＣ６１２０４６规定的不超过６００Ｖ改为

不超过６６０Ｖ，输出电压范围上限则从ＩＥＣ６１２０４６规定的不超过２００Ｖ改为不超过２５０Ｖ。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国电力电子学标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ６０）归口。

本部分起草单位：西安电力电子技术研究所。

本部分主要起草人：陆剑秋、周观允、蔚红旗、邱见青。

本部分为首次发布。
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低压直流电源

第６部分：评定低压直流电源性能的要求

１　范围

ＧＢ／Ｔ２１５６０的本部分适用于一般用途电源。这些电源进行交流到直流或直流到直流的变换。适

用的安全规定将在相关产品标准中给出。

就输入特性而言，本部分适用于额定值６６０Ｖ及以下的所有交流或直流电源。

就输出特性而言，本部分仅适用于直流电压低于２５０Ｖ，且功率２．５ｋＷ 及以下的电源。注意适用

的试验方法，功率能扩展到３０ｋＷ。

本部分的目的是规定评价预期批量生产的低压电源装置性能的要求。如果其他性能要求或质量保

证已有合同商定，则以合同为准。

本部分预期作为改进大批量产品性能的导则。

除非另有说明，对于性能和质量一致性检验，本部分引用的章条号见ＧＢ／Ｔ１７４７８。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２１５６０的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ２４２３．２２—２００２　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ｎ：温度变化

（ＩＥＣ６００６８２１４：１９８４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２８—２００５　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｔ：锡焊（ＩＥＣ６００６８２２０：

１９７９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．３０—１９９９　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验ＸＡ和导则：在清洗

剂中浸渍（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２４５：１９９３）

ＧＢ／Ｔ１７４７８—２００４　低压直流电源设备的性能特性（ＩＥＣ６１２０４：２００１，ＭＯＤ）

ＩＳＯ９０００（所有部分）　质量管理和质量保证标准

ＩＥＣ６００６８２２１：２００６　环境试验　第２２１部分：试验　试验Ｕ：引出端和整体安装件的强度

ＩＥＣ６０４１０：１９７３　计数检查抽样方案和程序

ＩＥＣ６０７２１３３：１９９４　环境条件分类　第３部分：环境参数组及其严酷程度的分类分级　第３节：

在有气候防护场所的固定使用

３　程序和分类

本部分的要求适用于：

———制造商生产的、符合详细规范要求的标准电源；或

———定制的特殊电源。

程序包括以下三方面规定：

———制造商的质量控制、方法和制造步骤应按ＩＳＯ９０００系列或等效标准认证；
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