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数字硬打样系统质量要求及检验方法

1 范围

本标准规定了数字硬打样系统的质量要求及通过纸质测试样张进行检验的方法。
本标准适用于以静电成像或喷墨成像为机理、以纸质材料为承印物的数字硬打样系统,其他数字硬

打样系统可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T8941—2007 纸和纸板 镜面光泽度的测定(20°45°75°)

GB/T10073 静电复印品图像质量评价方法

GB/T18722 印刷技术 反射密度测量和色度测量在印刷过程控制中的应用

GB/T19437 印刷技术 印刷图像的光谱测量和色度计算

CY/T3 色评价照明和观察条件

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
数字硬打样样张 digitalhardcopyproof
采用印前数据和数字硬拷贝系统模拟最终印刷成品视觉效果的样品。
[ISO12647-7:2007,定义3.1]

3.2
网目调打样 half-toneproof
采用网点成像原理,在打样样张上产生与印刷品一致的加网效果。
[ISO12647-7:2007,定义3.4]

3.3
模拟网目调打样 simulatedhalf-toneproof
采用网点成像原理和数字加网技术,在打样样张上通过各种数字印刷方法来模拟印刷品加网效果。

3.4
打样承印物 proofingsubstrate
承载打样图像的载体。
[GB/T17934.1—1999,定义3.8]

3.5
连续调 continuoustone
在明暗和阶调上有无限层次等级、未加网的图像。
[GB/T9851.1—2008,定义4.16]
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