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锤式破碎机 能耗指标

1 范围

本标准规定了石灰石用锤式破碎机能耗指标的术语和定义、技术要求、试验方法、能耗的评定及能

耗等级标注。
本标准适用于石灰石用锤式破碎机,包含PCD、PCK、PCKW、PCY和PC型锤式破碎机(以下简称

“破碎机”)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T7679.5 矿山机械术语 第5部分:破碎粉磨设备

JB/T3766 石灰石用锤式破碎机

JB/T7354 单段锤式破碎机

3 术语和定义

GB/T7679.5界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
PCD型锤式破碎机的标准工况 hammercrushernormalregimemodelPCD
被破碎物料抗压强度为120MPa~140MPa,堆密度为1.6t/m3,物料含水量不超过8%,在转子全

长范围内连续均匀给料,最大给料粒度不应超过该型号破碎机允许最大给料粒度的80%,出料粒度不

大于25mm的占比不应小于95%;破碎机锤头未经磨损。

3.2
PCK、PCKW 型锤式破碎机的标准工况 hammercrushernormalregimemodelPCKandPCKW
被破碎物料抗压强度为100MPa~120MPa,堆密度为1.6t/m3,物料含水量不超过2%,在转子全

长范围内连续均匀给料,最大给料粒度不应超过该型号破碎机允许最大给料粒度的80%,出料粒度不

大于5mm的占比不应小于85%;破碎机锤头未经磨损。

3.3
PCY型锤式破碎机的标准工况 hammercrushernormalregimemodelPCY
被破碎机物料抗压强度为110MPa~120MPa,其堆密度为1.6t/m3,物料含水量不超过2%;在转

子全长范围内连续均匀给料,最大给料粒度不应超过该型号允许最大给料粒度的80%,出料粒度不大

于80mm的占比不应小于85%;破碎机锤头未经磨损。

3.4
PC型锤式破碎机的标准工况 hammercrushernormalregimemodelPC
被破碎物料抗压强度为100MPa~120MPa,堆密度为1.6t/m3,物料含水量不超过2%,在转子全

长范围内连续均匀给料,最大给料粒度不应超过该型号破碎机允许最大给料粒度的80%,出料粒度不

大于5mm的占比不应小于80%;破碎机锤头未经磨损。
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