
ICS79.060.10
B70
 

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB/T27649—2011

竹木复合层积地板

Bambooandwoodlaminatedcompositeflooring

2011-12-30发布 2012-04-01实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发 布



前  言

  本标准由国家林业局提出。
本标准由全国竹藤标准化技术委员会(SAC/TC263)归口。
本标准负责起草单位:国际竹藤网络中心。
本标准参加起草单位:南京林业大学、安徽亚普竹业有限公司。
本标准主要起草人:孙启祥、孙丰文。

Ⅰ

GB/T27649—2011



竹木复合层积地板

1 范围

本标准规定了竹木复合层积地板的定义、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装和贮运。

本标准适用于3.1中定义的竹木复合层积地板。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T4893.4 家具表面漆膜附着力交叉切割测定法

GB/T17657 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T18103 实木复合地板

GB18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T20240 竹地板

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1
竹木复合层积地板 bambooandwoodlaminatedcompositeflooring
以竹材作面、底板,实木条或胶合板、集成板为芯层;或以竹材为面板,实木条、胶合板或集成板为底

板制作而成的企口地板。

4 分类

按表面有无涂饰分:

a) 涂饰竹木复合层积地板;

b) 未涂饰竹木复合层积地板。

5 技术要求

5.1 分等

产品分为优等品、一等品和合格品三个等级。

5.2 规格尺寸、允许偏差及拼装偏差

5.2.1 竹木复合层积地板规格、允许偏差及拼装偏差见表1。经供需双方协议可生产其他规格

产品。
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