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前　　言

　　本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国涂料和颜料标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中海油常州涂料化工研究院、昆山市世名科技开发有限公司。

本标准主要起草人：于滨、陈瑞芳、杜长森。
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涂料中氯代烃含量的测定

气相色谱法

１　范围

本标准规定了采用气相色谱法测定涂料中氯代烃含量的方法。这些氯代烃包括：二氯甲烷、二氯乙

烷、三氯甲烷、三氯乙烷、四氯化碳以及其他类型的氯代烃。

本标准适用于各种涂料及涂料用原材料。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３１８６　色漆、清漆和色漆与清漆用原材料　取样（ＧＢ／Ｔ３１８６—２００６，ＩＳＯ１５５２８：２０００，ＩＤＴ）

３　原理

试样经稀释溶剂稀释后注入气相色谱仪中，经毛细管色谱柱使被测化合物与其他化合物完全分离

后，用电子捕获检测器检测，以内标法定量。

４　试剂和材料

４．１　载气：氮气，纯度≥９９．９９５％。

４．２　辅助气体（隔垫吹扫和尾吹气）：与载气具有相同性质的氮气。

４．３　内标物：试样中不存在的化合物，且该化合物能够与色谱图上其他化合物完全分离。纯度至少为

９９％（质量分数）或已知纯度。例如：溴丙烷等。

４．４　校准化合物：用于校准的化合物，纯度（质量分数）至少为９９％或已知纯度。

４．５　稀释溶剂：适于稀释试样的有机溶剂，不含有任何干扰测定的物质，纯度至少为９９％（质量分数）

或已知纯度。例如：水性涂料可使用乙腈、甲醇或二甲基甲酰胺等；溶剂型涂料可使用乙酸乙酯、正己

烷等。

５　仪器设备

５．１　气相色谱仪，具有以下配置：

５．１．１　分流装置的进样口，并且汽化室内衬可更换。

５．１．２　程序升温控制器。

５．１．３　检测器

可以使用下列三种检测器中的任意一种：

５．１．３．１　电子捕获检测器（ＥＣＤ）。

５．１．３．２　已校准并调谐过的质谱仪或其他质量选择检测器。

５．１．３．３　已校准过的傅立叶变换红外光谱仪（ＦＴＩＲ光谱仪）。

　　注：如果选用５．１．３．２或５．１．３．３检测器对被测化合物进行定性鉴定，仪器应与气相色谱仪相连并根据仪器制造

商的相关说明进行操作。

５．１．４　色谱柱：应能有效的分离被测化合物。如：（５％苯基）９５％甲基聚硅氧烷毛细管柱或相当型号。

５．２　进样器：容量至少是进样量的两倍。
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