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前  言
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含铁化工污泥处理处置方法

1 范围

本标准规定了含铁化工污泥的术语和定义、主要成分、处理处置方法及环保与安全要求。
本标准适用于含铁化工污泥的处理处置。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T1863 氧化铁颜料

GB/T4482 水处理剂 氯化铁

GB4962 氢气使用安全技术规程

GB/T10531 水处理剂 硫酸亚铁

GB11984 氯气安全规程

GB/T14591 水处理剂 聚合硫酸铁

HG/T4672 水处理剂 聚氯化铁

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1 

氧化铁泥 ironoxidesludge
经过混凝沉淀、芬顿氧化反应和金属表面处理后产生的铁泥。
注:主要来源于使用铁系混凝剂污水处理工艺、芬顿氧化工艺和酸洗废液中和氧化工艺等产生的固体废物。

3.2 
还原铁泥 reducedironsludge
以铁粉为原料进行还原反应产生的铁泥。
注:主要来源于染料中间体、医药中间体、化工生产等使用铁粉作为还原剂的工艺产生的固体废物。

4 主要成分

含铁化工污泥的化学成分主要有Fe(OH)3、Fe3O4、Fe2O3·xH2O、FeO·xH2O、Fe及其他金属

元素、水分和有机杂质。不同工厂的工艺不同,所得的铁泥成分也存在一定的差异。

5 处理处置方法

5.1 氧化铁泥生产脱硫剂

5.1.1 原理

在氧化铁泥中添加碳酸钙增加脱硫剂的碱性和孔隙率,补充硫酸亚铁增加脱硫剂的硫容量,经过混
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