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高炉富氧喷煤技术规范

1 范围

本标准规定了高炉富氧喷煤技术的术语和定义、原理与流程、喷吹煤粉要求、喷吹煤性价比评估和

优化搭配、操作技术要求、设备与安全维护、环保控制要求。
本标准适用于新建、改建、扩建钢铁企业高炉富氧喷煤技术的设计、运行、管理与设备维护。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB13456 钢铁工业水污染物排放标准

GB16543 高炉喷吹烟煤系统防爆安全规程

GB16912 深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程

GB28663 炼铁工业大气污染物排放标准

GB50427 高炉炼铁工程设计规范

TSG21 压力容器安全技术监察规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
高炉富氧喷煤 pulverizedcoalwithoxygen-enrichedinjectionintoblastfurnace
从高炉炉缸上部风口处喷吹煤粉用以降低高炉焦炭消耗,同时配以富氧鼓风以提高风口回旋区的

煤粉燃烧率的工艺。

3.2
喷吹煤有效发热值 effectivecalorificvalueofinjectedcoal
煤粉喷入高炉后的实际供给热,即煤粉中碳不完全燃烧(氧化成一氧化碳)时的发热值扣除煤粉的

分解热、水煤气反应热、脱硫耗热、成渣热之后的热量。

3.3
喷吹煤性价比 costefficientofcoal
煤粉的喷吹性能与其价格的比值。

3.4
高炉经济富氧率 economicaloxygen-enrichedinjectionrateforblastfurnace
在与富氧无关的其他条件不变的情况下,能够使高炉铁水成本最低的富氧率。

3.5
喷吹煤的制粉价格 pulverizingcostofinjectedcoal
高炉喷吹原煤(洗精煤)在磨煤的过程中产生的电耗成本和载气成本。
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