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前　　言

本标准等同采用ＩＳＯ１９４４０：２００７《企业集成　企业建模构件》（英文版）。

本标准的技术内容和组成结构与ＩＳＯ１９４４０：２００７相一致。在编写格式上符合ＧＢ／Ｔ１．１—２０００

《标准化工作导则　第１部分：标准的结构和编写规则》。为了便于使用，本标准对ＩＳＯ１９４４０：２００７做

了以下编辑性修改：

———“本国际标准”一词改为“本标准”。

———删除了ＩＳＯ１９４４０：２００７的前言，修改了ＩＳＯ１９４４０：２００７的引言。

———将ＩＳＯ１９４４０：２００７第２章“规范性引用文件”中的引导语改为ＧＢ／Ｔ１．１—２０００中的６．２．３

规定的引导语。

———将本标准中出现的已转化为国家标准的国际标准编号改为国家标准编号，并将相应的国家标

准采用的国际标准版本号放在国家标准编号后的括弧内，便于使用和查阅。未转化的国际标

准保留。

———由于中英两种语言的差异，英文原文中以首字母大写的形式表示构件的名称，本文采取加粗办

法表示，例如：构件“Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ”，中文写作“能力”。另外，在附录 Ａ中，也有个别不表示构件

的词语使用了加粗处理，请注意区别。

本标准的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ是资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国工业自动化系统与集成标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１５９）归口。

本标准负责起草单位：北京机械工业自动化研究所。

本标准参加起草单位：清华大学。

本标准主要起草人：高雪芹、杨书评、黎晓东、黄双喜。

本标准为首次发布。
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引　　言

０．１　背景

本标准规定了工业企业建立企业模型所需的通用概念，这些概念也是工业企业使用框架所必需的。

在ＧＢ／Ｔ１６６４２—２００８／ＩＳＯ１９４３９：２００６的基础上，本标准规定并详细描述了一组面向用户的建模语言

构件，这些构件包含了通用的语法，并能使不同用户在模型开发各个阶段所建立的模型保持统一性。建

立模型的目的，在于通过模型支持运行决策的制定，同时也使模型能够用于基于模型的运行监控和

控制。

本标准规定的建模语言构件，能具体化为或组成具有特定目的的结构，例如特定目的可以指一个工

业部门或一类特定的企业需求（比如维护）。这种结构和通用建模语言构件，可用来开发特定企业的专

用模型。附录Ｂ是对本标准的背景、原理和意义的进一步说明。

以计算机支持的企业建模，要求具备一些必需的核心构件；这些核心构件的特性，由若干通用要求

来决定，这些通用要求包括：

———提供清楚的业务过程模型，包括业务过程的运作、功能、信息、资源、组织和职责；

———对企业的各组成部分的细节设计和条件限制，以便为特定企业创建模型；

———支持对变更的管理；

———面向最终用户的表达法，以便于用户使用。

附录Ｅ的说明性示例，示范了如何使用建模语言构件。

附录Ｂ提供了基于构件的企业建模基本原理，并介绍了本标准的背景以及企业模型赖以建立的框

架（见ＧＢ／Ｔ１６６４２—２００８／ＩＳＯ１９４３９：２００６）。这一框架的三个维度在０．２、０．３和０．４中进行描述。

注：图Ｃ．１至图Ｃ．６、图Ｄ．１至图Ｄ．３、图Ｄ．５至图Ｄ．６是计算机生成的。图Ｄ．４以及图Ｅ．１至图Ｅ．５是框图。

０．２　企业模型视图的维度

ＧＢ／Ｔ１６６４２—２００８／ＩＳＯ１９４３９：２００６和ＧＢ／Ｔ１８７５７—２００２／ＩＳＯ１５７０４：２０００选择用户关心的企

业的某个特定方面，通过企业模型视图（常简称为模型视图）显示了对企业这一方面的理解，其他方面则

不涉及。这两个标准明确定义了四个企业模型视图（功能、信息、资源、组织），以便为企业的主要方面建

立模型；这四个视图应用于建模框架、体系结构或方法。此外，如ＧＢ／Ｔ１８７５７—２００２／ＩＳＯ１５７０４：２０００

的Ａ．３．１．５．３．２所述：“如果需要……并且得到工程工具的支持，也可以定义其他建模视图”，比如经济

视图、决策视图、目标视图和执行视图。在这种情况下，可以对本标准定义的构件通过添加属性进行扩

充，以支持这些另外的视图，或者也有可能必需定义相关的新构件。因此，建模语言构件的规范，必需包

含构件在一个或几个特定模型视图中的使用和表达法。为了保证出现在不同视图中的构件的一致性，

需要自动化工具来支持。

０．３　企业模型阶段的维度

模型的生命周期和模型组件，在ＧＢ／Ｔ１６６４２—２００８／ＩＳＯ１９４３９：２００６里的企业模型阶段维度中有

所说明。该维度涉及企业域模型的发展和演进，从模型域识别开始，向可执行的模型及其退役演化。因

此，建模语言构件规范必须包括对构件预期的使用方法，以及构件在特殊模型阶段的表达法。对于不同

模型阶段，建模语言构件的属性应根据需要可以修改和选择。

０．４　通用性的维度

按照ＧＢ／Ｔ１６６４２—２００８／ＩＳＯ１９４３９：２００６中术语和定义的通用性维度，构件位于通用层，并能在

部分通用层和专用层被使用。在部分通用层，一些实例的某些属性值可以空缺（例如：域的事件输入／输

出、业务过程的输入／输出）。缺失项必须在专用层提供。

Ⅱ
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企业集成　企业建模构件

１　范围

本标准规定了计算机支持的企业建模所必需的核心构件的特性，计算机支持的企业建模符合

ＧＢ／Ｔ１６６４２—２００８／ＩＳＯ１９４３９：２００６。

本标准适用于（而非局限于）制造业信息方面的计算机集成，包括管理和控制技术以及所需的人员

任务。本标准不涉及如何实施这些基于模型操作的构件，尤其不包括说明并执行（内部）活动行为所需

的控制语言，以及功能操作和性能之间的映射。

注：计算机支持的企业建模能够成为计算机集成的前驱，或形成人类与系统交互的中介。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＩＳＯ／ＩＥＣ１４９７７　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ—ＳｙｎｔａｃｔｉｃｍｅｔａｌａｎｇｕａｇｅＥｘｔｅｎｄｅｄＢＮＦ
１）

ＧＢ／Ｔ１６６４２—２００８　企业集成　企业建模框架（ＩＳＯ１９４３９：２００６，ＩＤＴ）

３　术语、定义和缩略语

３．１　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。在ＩＳＯ／ＩＥＣ１５２８８：２００２、ＩＳＯ１５５３１１：２００４、ＧＢ／Ｔ１８７５７—２００２／

ＩＳＯ１５７０４：２０００和ＧＢ／Ｔ１６６４２—２００８／ＩＳＯ１９４３９：２００６中定义的并在本标准中使用的术语，为了方

便，在下面重复列出。

注：表示构件的术语在本标准中以加粗字体表示，以便读者将表示构件的术语及这些术语的一般用法区分开来；例

如将构件能力、域、企业活动、事件和资源与其一般用法能力、域（或企业域）、企业活动、事件和资源区别开来。

这些构件在３．１中定义，并在第６章具体说明。

３．１．１

聚合　犪犵犵狉犲犵犪狋犻狅狀

将建模语言构件和其他模型组件组合为一个完整实体的过程或结果。

注１：建模语言构件和其他模型组件也可聚合为多个实体。

注２：“整体部分”（Ｐａｒｔ＿ｏｆ）和“由……组成”（Ｃｏｎｓｉｓｔ＿ｏｆ）这两个属性属于聚合关系（见第５章）。

３．１．２

属性　犪狋狋狉犻犫狌狋犲

描述实体性质的一条信息。

［ＧＢ／Ｔ１８７５７—２００２／ＩＳＯ１５７０４：２０００］

３．１．３

行为规则　犫犲犺犪狏犻狅狌狉犪犾狉狌犾犲

对构成业务过程行为的诸项活动的逻辑顺序关系进行的描述。

１）　ＩＳＯ／ＩＥＣ１４９７７为可以自由获取的国际标准，可以在此网址免费下载：ｈｔｔｐ：／／ｉｓｏｔｃ．ｉｓｏ．ｏｒｇ／ｌｉｖｅｌｉｎｋ／ｌｉｖｅｌｉｎｋ／

ｆｅｔｃｈ／２０００／２４８９／Ｉｔｔｆ＿Ｈｏｍｅ／ＰｕｂｌｉｃｌｙＡｖａｉｌａｂｌｅＳｔａｎｄａｒｄｓ．ｈｔｍ。
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