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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T14100—2009《燃气轮机 验收试验》,与GB/T14100—2009相比,主要技术变

化如下:
———删除了汽轮机热力性能验收试验规程;
———删除了保护装置试验的相关内容;
———删除了选做试验的相关内容,例如调节系统、操纵特性、振动、排放和噪声;
———删除了验收试验在3个月内执行的规定;
———增加了不确定度计算方法(见附录A);
———增加了排气质量流量和透平进口温度能量平衡计算实例(见附录B);
———修改了运行条件最大允许变化范围;
———修改了测量仪器、装置或参数的最大允许不确定度。
本标准使用翻译法等同采用ISO2314:2009《燃气轮机 验收试验》。
与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件见附录NA。
本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由全国燃气轮机标准化技术委员会(SAC/TC259)归口。
本标准起草单位:南京燃气轮机研究所、西安热工研究院有限公司、哈电集团(秦皇岛)重型装备有

限公司、中航工业沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司、深圳南山热电股份有限公司、上海电气电

站设备有限公司上海汽轮机厂。
本标准主要起草人:朱本刚、肖俊峰、许鹏、曲风蓉、金海勇、何宏。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T10490—1989;
———GB/T14100—2009、GB/T14100—1993。
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引  言

  针对热力性能验收试验的准备、执行和报告,本标准规定了准则与程序,目的是确定和/或验证燃气

轮机动力装置和燃气轮机发动机(本标准将其称为“燃气轮机”)的电功率、机械功率、热效率(热耗率)、
透平排气能量和/或其他性能参数。测量技术与方法要运用最佳工程知识和工业惯例,以确保性能试验

结果拥有较高的准确度。
性能试验执行方可根据本标准的建议和准则,同时考虑合同义务,编制针对具体项目或针对具体试

验设备的详细试验程序。与本标准的任何差异,在试验开始前需要得到试验相关方的一致同意。
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燃气轮机 验收试验

1 范围

本标准适用于使用气态和/或液态燃料燃烧系统的开式循环燃气轮机动力装置,也适用于闭式循环

和半闭式循环燃气轮机动力装置。并且适用于联合循环动力装置中的燃气轮机或与其他热回收系统相

连的燃气轮机。
对于采用自由活塞燃气发生器或特殊热源(例如化学工艺合成气、高炉气)的燃气轮机,本标准可用

作依据,但需要进行适当修改。
对于有排放控制和/或动力增大装置的燃气轮机的验收试验,本标准同样适用,所述装置以流体注

入和/或进气处理为基础,如果需要进行试验的供货合同范围包括该类系统,则试验程序要考虑这些

系统。
根据试验的目的,对比试验会有许多不同情况。本标准还可用于验证燃气轮机性能差别的对比试

验,主要用于改造、升级或大修前后的试验,但没有特别提及这些内容。
本标准还包括测定以下性能参数,并修正到参考条件:

a) 电功率或机械功率(排气功率,若只供应燃气);

b) 热效率或热耗率;

c) 透平排气能量(可用排气温度和流量代替)。
设备供应商与采购方在合同中规定的所有其他性能参数,都应在具体试验程序以及供应商标准制

造试验程序中作相应考虑。
本标准规定了燃气轮机性能试验的准备和执行,描述了测量方法、相关仪器及其校验,定义了燃气

轮机运行条件、边界条件及其限值以及标准条件(3.9)。若在采购之际未确定其他条件,应将标准条件

用作参考条件。本标准还包含了测量数据记录与处理、试验结果计算和修正以及试验结果不确定度

计算。
本标准没有述及试验允差,因为它属于商务条款,不是以测量结果统计分析为基础。需要在合同中

规定采用允差的方法,以验证试验结果是否符合保证值。
对于测定排气能量和/或流量的可选试验,由于最终的这些数值是根据燃气轮机能量平衡确定的,

应将能量平衡中的关键参数限制在本标准规定的限值以内,以尽量降低不确定度。
本标准不适用于:

a) 排放试验;

b) 噪声试验;

c) 振动试验;

d) 燃气轮机具体部件性能;

e) 动力增大装置和辅助系统(例如进气冷却装置、燃料气体压缩机等)性能;

f) 以研发为目的进行的试验;

g) 基本保护装置的充分性;

h) 控制系统和保护系统性能;

i) 运行特性(启动特性、可靠性试验等)。
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