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引  言

  本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011 《通
用计量术语及定义》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》等基础性系列规

范进行编制。
本规范主要参考GB/T3780.2—2017 《炭黑 第2部分:吸油值的测定》制定。
本规范为首次发布。
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炭黑吸油计校准规范

1 范围

本规范适用于炭黑吸油计的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1071—2010 国家计量校准规范编写规则

GB/T3780.2—2017 炭黑 第2部分:吸油值的测定

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

炭黑吸油计是按GB/T3780.2—2017的规定,用于测定炭黑吸油值的仪器,其配

有一台恒速滴定管,恒速滴定管将油加入到吸油计混合室内的炭黑样品上,随着样品吸

收油量的增加,混合物料从自由流动状态变成一种半塑性的团聚物,且混合物的黏度不

断增加,由黏度变化引起叶片产生的扭力达到一定的扭矩值时,吸油计和恒速滴定管同

时自动停机。从恒速滴定管中直接读出滴出油的体积,每单位质量炭黑吸收油的体积数

即为炭黑吸油值。炭黑吸油计示意图见图1。

a) 俯视                b)平视

图1  炭黑吸油计示意图

1—主机;2—混合搅拌部分;3—滴定管;4—滴定管紧固器;5—混合室;6—混合室盖板;

7—混合锁紧螺母;8—混合部分底座;9—混合部分承力板;10—滴定器;11—电源线;

12—信号线;13—液晶显示器;14—双清洗按钮;15—控制按钮;16—电源按钮;

17—急停按钮;18—可调垫脚

4 计量特性

具体计量特性见表1。
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