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引  言

  本规程依据JJF1001—2011 《通用计量术语及定义》、JJF1002—2010 《国家计量

检定规程编写规则》制定。
本规程对JJG588—1996进行修订,与JJG588—1996相比,除编辑性修改外主要

技术变化如下:
———对 “计量性能”基本误差的表示方法进行修改 (见5.1);
———“计量性能”增加了重复性的要求 (见5.3);
———增加标准波源时间参数的规定 (见7.1.4);
———删除了原规程中采用比较法检定基本误差的内容;
———修改了 “基本误差”检定电压点和测量次数的要求 (见7.2.2.4);
———删除了原规程 “基本误差”加试的要求。
本规程的历次版本发布情况为:
———JJG588—1996。

Ⅱ

JJG588—2018



冲击峰值电压表检定规程

1 范围

本规程适用于测量范围为±(100~1600)V数字式冲击峰值电压表的首次检定、
后续检定和使用中检查。

2 引用文件

本规程引用了下列文件:

GB/T16896.1 高电压冲击测量仪器和软件 第1部分 对仪器的要求

GB/T16927.1 高电压试验技术 第1部分:一般定义及试验要求

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语

GB/T16896.1、GB/T16927.1中确立的术语和定义适用于本标准。

3.1 冲击峰值电压表 impulsepeakvoltmeter
能够测量冲击电压峰值的仪器,该冲击电压波峰附近较短时间内不应有短时过冲或

高频振荡。
【GB/T16896.1—20053.1.3】

4 概述

数字式冲击峰值电压表 (以下简称峰值表)是测量冲击电压峰值的仪器。使用时,
峰值表通过传输电缆与冲击电压分压器的二次电压输出端相连,测量冲击电压分压器的

输出电压峰值。通过在峰值表面板上输入冲击电压分压器的分压比,峰值表显示单元可

直接显示施加在冲击电压分压器上的一次电压峰值。峰值表一般由二次衰减器、A/D
采集转换单元和显示装置组成。

5 计量性能要求

5.1 基本误差

峰值表峰值电压最大允许误差如式 (1)所示。

Δ=±(a%Ux+b%Um) (1)

  式中:

Δ———最大允许误差,V或kV;

a———与读数值有关的误差系数;

b———与量程有关的误差系数;

Ux———被检峰值表的读数值,V或kV;
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