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前　　言

　　本标准等同采用ＩＥＣ６００６１４：２００４《灯头、灯座及检验其互换性和安全性的量规　第４部分：导则

及一般信息》（英文版）。

本标准等同翻译ＩＥＣ６００６１４：２００４。

为便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

ａ）　“本国际标准”一词改为“本标准”；

ｂ）　用小数点“．”代替作为小数点的“，”；

ｃ）　删除ＩＥＣ６００６１４：２００４的前言；

ｄ）　增加了章标题。

本标准自实施之日起，ＱＢ２２１８—１９９６《灯头、灯座的型号命名方法》同时废止。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国照明电器标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２２４）归口。

本标准起草单位：浙江晨辉照明有限公司、北京电光源研究所。

本标准主要起草人：赵国松、陆光明、赵秀荣、杨小平、江姗。

本标准首次发布。
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灯头、灯座及检验其安全性和互换性的

量规　第４部分：导则及一般信息

１　灯头、灯座的型号命名方法

灯头、灯座的型号命名方法

１　引言

现行的符号系统是将灯头灯座规定为各种型号。这种型号由字母、数字和符号构成，并具有指定

的意义。

很显然，某一灯头与其所适用的灯座之间存在一定的关系。这种关系会反映在相应的型号上，即

该型号的某一部分可共同用于灯头和灯座。

由于有了这种型号系统，便能够对来自不同制造商的灯头和灯座进行比较，如果它们是可以互换

的，则可用同一型号为它们命名。该型号系统也是一控制过多使用型号的有效手段。对新型灯头和

灯座的型号的命名应按照ＩＥＣ的规定。

２　型号系统

本型号系统的目的之一是要使每一个指定的型号简短、易读，从而有助于其实际应用。

本型号系统由字母、数字和符号这几部分构成，每一部分各有自己的含义。对于某一特定的灯头

和灯座，只应用一个型号来命名。本型号系统不能用来识别灯头灯座所用材料。某一型号系统的几

部分应直接连在一起，不应有空隙或其他分隔符号。

灯头灯座的一个完整型号采用下述形式：

灯头型号：（ａ）（ｂ）（ｃ）—（ｄ）／（ｅ）×（ｆ）；

灯座型号：（ａ）（ｂ）（ｃ）—（ｄ）。

注：允许采用缩写的灯头型号，但这种缩写型号不应引起误解。

斜线之前的那部分型号是表示对于装有特定灯头的灯与相应灯座的互换性的十分重要的数据。

该型号中的这一特定部分对于灯头及其相关灯座是相同的。灯头型号中位于斜线之后的那一部分

（如果有此部分的话）表示灯头的某些重要的而又不是灯在灯座中的互换性要求所必需的尺寸。但

是，这种尺寸对于同一类型的灯上不同来源的灯头的共同互换性是十分重要的。

注：与北美洲的术语相反，ＩＥＣ只把无灯头的灯的接触部件和固定部位叫做“灯端”。

３　基本型号字母

３．１　一个型号的（ａ）部分由一个或多个以上的表示灯头的类型的大写字母组成。虽然下述字母指的

是灯头，但是这些字母对于灯座也具有类似的意义。

Ｂ———卡口灯头。

ＢＡ———卡口灯头，最初用于汽车灯。

ＢＭ———矿灯用卡口灯头。

Ｅ———螺口灯头（爱迪生式）。

ＧＢ／Ｔ２１０９８７００７１４
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