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前  言

  GB/T29723《煤矿主要工序能耗等级和限值》分为如下几部分:
———第1部分:主要通风系统;
———第2部分:主排水系统;
———第3部分:空气压缩系统;
———第4部分:主提升带式输送系统;
———第5部分:主提升系统。
本部分为GB/T29723的第4部分。
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分由中国煤炭工业协会提出。
本部分由全国煤炭标准化技术委员会(SAC/TC42)归口。
本部分起草单位:煤炭工业节能技术服务中心、煤炭科学研究总院北京煤化工研究分院。
本部分主要起草人:张国光、盛明、罗陨飞、蒋翠蓉、连进京。
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煤矿主要工序能耗等级和限值
第4部分:主提升带式输送系统

1 范围

GB/T29723的本部分规定了煤矿在用主提升带式输送系统工序的基本要求、能耗指标的计算方

法、能耗指标的等级划分和限值。
本部分适用于煤矿在用主提升带式输送系统工序和暗斜井主提升带式输送系统工序,其他提升用

带式输送系统工序也可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

MT/T1070 煤矿在用主提升带式输送机节能监测方法和判定规则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1 

主提升带式输送系统工序能耗 processenergyconsumptionofmainelevatingbeltconveyorsystem
指在统计期内主提升带式输送系统将1t物料提升100m(可比高度)所需要消耗的电能。

  注:主提升带式输送系统工序能耗以统计数据为基础,统计期宜为一年。

4 基本要求

4.1 主提升带式输送机及其配用的电动机不应是淘汰产品。
4.2 主提升带式输送系统能源计量器具安装配备应按GB17167要求执行,且应按有关规定进行检定

或校准。

4.3 主提升带式输送系统的控制装置和仪表应完好,且其仪表应按有关规定进行检定或校准。

4.4 主提升带式输送系统应有软启动装置。

4.5 主提升带式输送系统应运行平稳,给料均匀。

4.6 主提升带式输送系统运行记录应完整、准确;技术档案齐全。

5 工序能耗指标计算方法

5.1 用能边界

5.1.1 边界

以控制主提升的第一部带式输送机电动机启动、停止及运行的开关柜作为系统电能计量始点。整
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