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前  言
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船用制氮装置通用技术条件

1 范围

本标准规定了船用制氮装置(以下简称制氮装置)的分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包
装、运输和贮存等。

本标准适用于设计压力不高于3.0MPa、设计温度不高于150℃的变压吸附制氮装置和膜分离制

氮装置的设计、制造和验收,也适用于海上石油平台用制氮装置。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T569 船用法兰 连接尺寸和密封面

GB/T600 船舶管路阀件通用技术条件

GB/T699—1999 优质碳素结构钢

GB713—2008 锅炉和压力容器用钢板

GB/T1220—2007 不锈钢棒

GB/T2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温

GB/T2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温

GB/T2423.3 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验

GB/T2423.10 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc:振动(正弦)

GB/T2423.17 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾

GB/T2501 船用法兰连接尺寸和密封面

GB/T3783—2006 船用低压电器基本要求

GB/T3785.1—2010 电声学 声级计 第1部分:规范

GB4208—2008 外壳防护等级(IP代码)

GB/T7061 船用低压成套开关设备和控制设备

GB/T10250 船舶电气与电子设备的电磁兼容性

GB/T10606—2008 空气分离设备术语

GB/T11037 船用锅炉及压力容器强度和密性试验方法

GB/T13306 标牌

GB/T13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T17436 船舶危险区域防爆电气设备的选用

GB50235 工业金属管道工程施工规范

CB/T3161—1992 船用辅锅炉控制箱技术条件

JB/T5902 空气分离设备用氧气管道技术条件

JB/T6427 变压吸附制氧、制氮设备

JB/T6896 空气分离设备表面清洁度
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