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前  言

  GB/T38051《家用烹饪电器》分为以下几个部分:
———第1部分:电灶、烤箱、蒸汽烤箱和烤架 性能测试方法;
———第2部分:灶台 性能测试方法。
本部分为GB/T38051的第2部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用翻译法等同采用IEC60350-2:2017《家用烹饪电器 第2部分:灶台 性能测试方法》。
与本部分规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T16895.3—2017 低压电气装置 第5-54部分:电气设备的选择和安装 接地配置和保

护导体(IEC60364-5-54:2011,IDT)
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分由中国轻工业联合会提出。
本部分由全国家用电器标准化技术委员会(SAC/TC46)归口。
本部分起草单位:中国家用电器研究院、米技电子电器(上海)有限公司、佛山市顺德区美的洗涤电

器制造有限公司、博西华电器(江苏)有限公司、广东万和电气有限公司、宁波方太厨具有限公司、深圳市

鑫汇科股份有限公司、浙江安德电器有限公司、广东美的生活电器制造有限公司、杭州九阳欧南多小家

电有限公司、青岛海尔智慧厨房电器有限公司、浙江帅丰电器股份有限公司、广东格兰仕集团有限公司、
威凯检测技术有限公司。

本部分主要起草人:马德军、方宗达、黄石、陈伟、余洋、王亦铭、周亮、诸永定、陈剑、张雅云、王开祥、
高媛媛、王维亮、邵于佶、谭森成、黄智成。
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家用烹饪电器 第2部分:灶台
性能测试方法

1 范围

GB/T38051的本部分规定了家用电灶台的性能测试方法。
本部分所涉及的器具可内置或放置在工作台面上工作。灶台也可以是电灶的一部分。
本部分不适用于烹饪、烧烤和其他类似功能的便携式电器(见IEC61817)。
本部分规定了用户感兴趣的灶台主要性能特性,并指定了这些性能特性的测量方法。
本部分未指定性能的分类或等级排序。
注1:由于实验室间的条件不同,本部分中指定的一些测试并不认为是可复现测试数据,仅适用于比较测试。
注2:本部分不涉及安全要求(IEC60335-2-6和IEC60335-2-9)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T35758—2017 家用电器 待机功率测量方法(IEC62301:2011,IDT)

IEC60364-5-54 低压电气装置 第5-54部分:电气设备的选择和安装 接地配置和保护导体

(Low-voltageelectricalinstallations—Part5-54:Selectionanderectionofelectricalequipment—

Earthingarrangementsandprotectiveconductors)

ISO80000-1:2009 量和单位 第1部分:总则(Quantitiesandunits—Part1:General)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
用于标准化使用的ISO和IEC官方术语数据库地址:
● IEC网上电工学数据库:http://www.electropedia.org/;
● ISO在线浏览平台:http://www.iso.org/obp。

3.1
电灶 cookingrange
具有一个灶台和至少一个烤箱并可包含一个烤架的器具。
注:烤箱的性能测试方法在IEC60350-1中有描述。

3.2
灶台 hob
带有一个控制单元,包含一个或多个烹饪区域和/或烹饪区的器具或器具的一部分。
注1:灶台也可以叫做炉灶。
注2:控制单元可包含在灶台内或集成在电灶中。

3.3
烹饪区域 cookingzone
灶台表面上用于放置和加热锅具,有限定标记的表面或附着在表面上的区域。
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