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羽毛球拍及部件的物理参数和试验方法

1 范围

本标准规定了羽毛球拍(以下简称球拍)的术语和定义、分类、要求和试验方法。
本标准适用于总长度为660mm~680mm的比赛和群众体育健身使用的羽毛球拍。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1771 色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定

QB/T3826 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法

QB/T3832 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
拍弦 string
装于拍框部用于击球的丝状物(也称为羽线或拍线)。

3.2
拍弦面 headsize
框内装有拍弦的部分,击球者通常用于击球的部分。

3.3
拍框 frame
不包含拍弦的球拍整体部分(也称拍体、框体)。

3.4
拍头 head
供装拍弦的部分(也称头部)。

3.5
框顶 top
拍头分成左右侧之中心点(也称头部顶端)。

3.6
拍框对称点 pointofframesymmetry
拍框中心线两侧对称点。

3.7
线孔 stringgrommethole
穿拍弦用的孔。
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