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液体硫磺中硫化氢和多硫化氢的测定
傅里叶变换红外光谱法

  警示———使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问

题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施,并保证符合国家有关法规规定的条件。

1 范围

  本标准规定了液体硫磺中硫化氢和多硫化氢的测定方法———傅里叶变换红外光谱法。
本标准适用于液体硫磺中硫化氢和多硫化氢的定量测定,测定的总硫化氢质量分数范围为

5μg/g~500μg/g。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T21186 傅立叶变换红外光谱仪

3 原理

基于迈克尔逊光干涉原理,干涉光在分束器会合后通过样品池,通过样品后含有样品信息的干涉光

到达检测器,然后通过傅里叶变换对信号进行处理,得到透过率或吸光度随波数或波长的红外吸收光谱

图,光强度与硫化氢和多硫化氢的浓度成正比例关系,进而通过分光仪的标定数据和图谱确定样品中的

硫化氢和多硫化氢的浓度。

4 仪器

液体硫磺硫化氢分析仪:具有硫化氢及多硫化氢浓度内在标定程序、液硫样品池及加热器的傅里叶

变换红外光谱仪。各软件和硬件的技术参数应满足以下要求:

a) 硫化氢及多硫化氢浓度内在标定程序:总硫化氢浓度范围为5μg/g~500μg/g。

b) 样品池:便携式分析室,由抗腐蚀易清洗的金属材质制成,配备KCl检测透镜,通过加热盘加

热并保持135℃~145℃,保证检测的硫磺样品为液态。

c) 样品池电预热器:托盘式加热器,能控制温度135℃~150℃,控温精度±1℃。

d) 傅里叶变换红外光谱仪:主要由光源室、干涉仪、样品池、检测器、接口及数据处理系统组成,仪
器的分辨率和稳定性按GB/T21186的规定。仪器结构示意图如图1所示。
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