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前　　言

　　本标准等同采用国际标准ＩＳＯ／ＩＥＣ８６４９：１９９６《信息技术　开放系统互连　联系控制服务元素服

务定义》，并根据ＩＳＯ／ＩＥＣ８６４９：１９９６／Ａｍｄ．１：１９９７《修改单１》和ＩＳＯ／ＩＥＣ８６４９：１９９６／Ａｍｄ．２：１９９８《修

改单２》进行了相应修改：

———更改了７．２、８．２．１等的内容；

———增加了９．１．１．１８、９．５．１．１５、９．５．１．１６、９．５．１．１７等的内容。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１６６８８—１９９６《信息处理系统　开放系统互连　联系控制服务元素服务定义》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１６６８８—１９９６相比主要变化如下：

———更改了３．４、３．５、７．２、８．２．１和９．１．１．２等的内容；

———增加９．１．１．１８、９．５．１．１５、９．５．１．１６、９．５．１．１７等的内容。

本标准由全国信息技术标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：山东省计算中心、中国电子技术标准化研究所、山东省计算机网络重点实验室。

本标准主要起草人：徐全平、董火民、刘勇、李刚、王英龙、李文华。

本标准于１９９６年首次发布。
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引　　言

　　本标准是为了便于信息处理系统互连而制定的一组标准之一。它与开放系统互连参考模型

（ＧＢ／Ｔ９３８７）所定义的一组标准中的其他标准有关。参考模型把互连标准化的范围细分成一系列规模

可管理的规范的层。

开放系统互连的目标是使用互连标准之外的最少技术协定来达到信息处理系统的互连，这些信息

处理系统：

———来自不同的制造厂商；

———在不同的管理下；

———具有不同的复杂程度；

———具有不同的技术。

本标准认识到应用进程互相通信的原因是多种多样的，但是任何通信都要求具有与通信原因无关

的某些服务性能。这里定义的应用服务元素提供此种服务。

本标准定义由应用联系控制的应用服务元素，即联系控制服务元素（ＡＣＳＥ）所提供的服务。ＡＣＳＥ

提供两个应用实体间应用联系控制的基本业务，而应用实体是通过表示连接进行通信。ＡＣＳＥ包括两

个功能单元，一个功能单元用来交换信息以支持联系建立过程中的鉴别，另一个功能单元支持联系建立

过程中的应用上下文协商。ＡＣＳＥ服务应用到广泛的应用进程通信。

ＡＣＳＥ服务应用到广泛的应用进程通信的要求。

已经认识到，为了提供贯穿对ＯＳＩ参考模型所有层的服务质量（ＱＯＳ）的综合处理以及为了确保每

层服务的各自处理以一致方法满足总的服务质量目的，关于在第９章中描述的ＡＣＳＥ服务质量的工作

仍在进行，所以本标准以后可能会增加一个补篇来反映ＱＯＳ的发展和综合。

快速联系机制允许以信息的压缩形式来建立会话连接，包括它的嵌入式表示连接和应用联系，而该

信息也会以其他方式在ＳＣＯＮＮＥＣＴ交互中发送出去。这个压缩形式被称作上层上下文标识符，是对

上层上下文规范的引用，它是在完整形式连接信息上可以发送的应用、ＡＣＳＥ、表示和会话协议的名称

字段的定义。可以将上层上下文标识符进行参数化，以包含被上层的完整形式协议所允许的可变字段

的值。

在ＡＣＳＥ服务中，附加的只有：概述ＡＡＳＳＯＣＩＡＴＥ原语中的用户信息内容的概念性参数。
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信息技术　开放系统互连

联系控制服务元素服务定义

１　范围

本标准定义了在开放系统互连环境中应用联系控制的ＡＣＳＥ服务。ＡＣＳＥ支持两种方式的通信服

务：面向连接和无连接。

通过使用面向连接的ＡＣＳＥ协议（ＧＢ／Ｔ１６６８７．１—２００８）和面向连接的表示服务（ＧＢ／Ｔ１５６９５—

１９９５）提供ＡＣＳＥ面向连接服务，这些 ＡＣＳＥ服务作为使用面向连接的表示服务核心功能单元的最

小集。

通过使用无连接的ＡＣＳＥ协议（ＧＢ／Ｔ１７５４５．１—１９９８）和无连接方式的表示服务来提供ＡＣＳＥ无

连接方式服务（ＡＵＮＩＴＤＡＴＡ）。

ＡＣＳＥ中定义了三个功能单元。必备的核心功能单元用来建立和释放应用联系。ＡＣＳＥ包括两种

可选的功能单元，可选的鉴别功能单元为联系建立过程中的鉴别信息交换提供支持，可选的鉴别功能单

元为交换信息提供附加的业务，在没有增加服务的情况下以支持联系建立过程中的鉴别，ＡＣＳＥ鉴别业

务可以用于支持有限类别的鉴别方法。第二个可选的功能单元用于支持联系建立过程中应用上下文的

协商。ＡＣＳＥ服务应用于更广范围的应用进程通信。

本标准既不规定各个实现或产品，也不约束在一种计算机系统内实体和接口的实现。

本标准没有规定任何一致性的要求。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ９３８７．１—１９９８　信息技术　开放系统互连　基本参考模型　第１部分：基本模型（ｉｄｔＩＳＯ／

ＩＥＣ７４９８１：１９９４）

ＧＢ／Ｔ９３８７．２—１９９５　信息技术　开放系统互连　基本参考模型　第２部分：安全体系结构（ｉｄｔ

ＩＳＯ／ＩＥＣ７４９８２：１９８９）

ＧＢ／Ｔ９３８７．３—２００８　信息技术　开放系统互连　基本参考模型　第３部分：命名与编址（ＩＳＯ／

ＩＥＣ７４９８３：１９９７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１５１２８—２００８　信息技术　开放系统互连　会话服务定义（ＩＳＯ／ＩＥＣ８３２６：１９９６，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１５６９５—２００８　信息技术　开放系统互连　表示服务定义（ＩＳＯ／ＩＥＣ８８２２：１９９４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１６６８７．１—２００８　信息技术　开放系统互连　面向连接的联系控制服务元素协议　第１部

分：协议规范 （ＩＳＯ／ＩＥＣ８６５０．１—１９９６，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１７１７６—１９９７　信息技术　开放系统互连　应用层结构 （ｉｄｔＩＳＯ／ＩＥＣ９５４５：１９９４）

ＧＢ／Ｔ１７５４５．１—１９９８　信息技术　开放系统互连　联系控制服务元素的无连接协议　第１部分：

协议规范（ｉｄｔＩＳＯ／ＩＥＣ１００３５１：１９９５）

ＧＢ／Ｔ１７９６７—２０００　信息技术　开放系统互连　基本参考模型　ＯＳＩ服务定义约定 （ｉｄｔＩＳＯ／

ＩＥＣ１０７３１：１９９４）

ＧＢ／Ｔ１７９６９．１—２０００　信息技术　开放系统互连　ＯＳＩ登记机构的操作规程　第１部分：一般规
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