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冷热水用分集水器

1 范围

本标准规定了在采暖空调系统中应用的冷热水用分集水器(简称分集水器)产品术语和定义,结构、
尺寸与标记,一般规定,要求,试验方法,检验规则,标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于在民用与工业建筑工程中空调和采暖水系统中(水温范围5℃~95℃)所使用的工

作压力不大于0.8MPa、连接管径不大于DN32的冷热水用分集水器。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1220 不锈钢棒

GB/T2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T5231 加工铜及铜合金化学成分和产品形状

GB/T6461—2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级

GB/T7306.1 55°密封管螺纹 第1部分:圆柱内螺纹和圆锥外螺纹

GB/T7307 55°非密封管螺纹

GB/T10125 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T11379 金属覆盖层 工程用铬电镀层

GB/T13912 金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法

GB/T13927 工业阀门 压力试验

GB/T14832 标准弹性体材料与液压液体的相容性试验

JGJ142 辐射供暖供冷技术规程

YS/T583 热锻水暖管件用黄铜棒

3 术语和定义

JGJ142界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
分集水器 manifold
在采暖空调系统中,连接供回水干管和各分支管道,由分水器主体与集水器主体及其所属阀门组成

的并能调节各分支管道流量的专用装置。

3.2
分水器主体 supplyheader
分集水器与供水干管相连接,起到由主管向各个支路供水分流作用的部分。

3.3
集水器主体 returnheader
分集水器与回水干管相连接,起到由各个支路向主管回水汇流作用的部分。
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