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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准采用翻译法等同采用ISO25861:2007《船舶和海上技术 导航 白昼信号灯》(英文版)。
与本标准中规范性引用文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB4208—2008 外壳防护等级(IP代码)(IEC60529:2001,IDT)
———GB7000.1—2007 灯具 第1部分:一般要求与试验(IEC60598-1:2003,IDT)
———GB/T15868—1995 全球海上遇险与安全系统(GMDSS) 船用无线电设备和海上导航设备

通用要求 测试方法和要求的测试结果(IEC945:1994,IDT)
———GB/T24954—2010 船舶和海上技术 高速船用探照灯(ISO17884:2004,IDT)
本标准由中国船舶工业集团公司提出。
本标准由全国海洋船标准化技术委员会航海仪器分技术委员会(SAC/TC12/SC5)归口。
本标准起草单位:中国船舶工业综合技术经济研究院、大连市船用电器有限公司、海星海事电气集

团有限公司。
本标准主要起草人:严苹、王泽忠、纪殿秀、傅文隆、金兴升。
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船舶和海上技术 导航 白昼信号灯

1 范围

本标准规定了符合《白昼信号灯性能标准》[IMOMSC.95(72)决议]的白昼信号灯的要求和型式试

验等。
本标准适用于遵守经修正的1974年《国际海上人命安全公约(SOLAS)》第Ⅴ章以及现行的《国际

高速船安全规则》第8章规定的船舶所要求的白昼信号灯。
若本标准与IMOMSC.95(72)决议中的表述一致,则所有这些文本用斜体字打印,并且用括弧标

识出条款编号。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO17884 船舶和海上技术 高速船用探照灯(Shipandmarinetechnology—Searchlightsfor
high-speedcraft)

IEC60529 外壳防护等级(IP代码)[Degreesofprovidedbyenclosures(IPCode)]

IEC60598-1 灯具 第1部分:一般要求与试验(Luminaires—Part1:Generalrequirementsand
tests)

IEC60945 船用导航与无线电通信设备和系统 一般要求 试验方法和要求的试验结果

(Maritimenavigationandradiocommunicationequipmentandsystems—Generalrequirements—Meth-
odsoftestingandrequiredtestresults)

IMOA.694(17)决议 全球海上遇险与信息系统(GMDSS)的船用无线电设备和电子导航辅助设

备的一般要求(GeneralrequirementsforshipborneradioequipmentformingpartoftheGlobalmarine
distressandinformationsystem(GMDSS)andforelectronicnavigationalaids)

IMOA.813(19)决议 船用电气电子设备电磁兼容性(EMC)一般要求(Generalrequirementsfor
electromagneticcompatibility(EMC)forallelectricalandelectronicship’sequipment)

IMOMSC.95(72)决议 白昼信号灯性能标准(Performancestandardsfordaylightsignaling
lamps)

3 术语和定义

ISO17884界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
注:IMO使用的“半角发散值”和“十分之一角发散值”与“半峰值发散角”和“十分之一峰值发散角”同义。

3.1
白昼信号灯 daylightsignalinglamps
采用聚集光束适合于向观察人员发送白光信号的固定式或便携式信号灯。
[IMOMSC.95(72),4]。

1

GB/T29134—2012/ISO25861:2007



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     页数: 1
     与当前相同
      

        
     1
     1
     1
     324
     295
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Shift: 无
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20130509182003
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     1
     0
     No
     429
     286
    
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     3
     13
     12
     13
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





